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Masina de gaurit de masa

Masina de gaurit cu masa si curea trapezoidala, este disponibila cu o capacitate de gaurire
de 14 mm sau 16 mm. Capacul de protectie inalt si ajustabil dezvoltat de Bernardo acopera
burghiului si mandrina de gaurit complet. Masina este ideala pentru utilizarea in ateliere,
atat pentru meseriasi cat si pentru amatori.

Rulmentii cu bile de calitate asigura o precizie ridicata a concentricitatii pinolei

Masa de gaurire dimensionata mare avand caneluri T ce o strabat in diagonala
Silentiozitate ridicata in functionare prin discuri de actionare echilibrate si curele de calitate
Masa de gaurire pivotanta (+45°), reglarea inaltimii de la cremaliera

In constructie de serie avand caneluri T in placa de baza polizata

Motor de aluminiu puternic si cu putere de antrenare conform IP 54

Placa de baza prelucrata pentru prinderea pieselor de prelucrat maiinalte

Mandrina rapida de precizie cuprinsa in completul de livrare
Manere ergonomice pentru un lucru confortabil

oY

TYPE
APPROVED

Masa de gaurit este pivotabila de
la -45° pana la +45° si rotitoare in
jurul coloanei la 360°

Discuri de antrenare din fonta cenusie echilibrate
pentru o functionare silentioasa, curele trapezoidale
de Tnalta calitate asigura o transmis optima a puterii

Acoperire de protectie conform standard
CE reglabila la respectiva lungime de burghiu

Accesorii optionale: Nratt.  excl. T

Menghina masina de gaurit BM 100 28-1999

Menghina masina de gaurit BMO 85 28-2006

Set burghie elicoidale 170 piese, HSS cu acoperire TiN 41-1025

Date tehnice TB14T TB16T

Capacitate de gaurire max. 14 mm 16 mm

Mandrina 1-13mm /B 16 1-16mm /B 16

Con Morse fix/ B 16 MK 2

Turatie ax (5) 620 - 2620 rot/min ~ (12) 300 - 2550 rot/min
Consola 130 mm 155 mm

Masa de gaurire pivotanta

-45° pénd la 45°

-45° péand la 45°

Distanta ax / masa max. 285 mm 445 mm

Distanta ax / placa de baza 395 mm 600 mm

Cursa pinola 65 mm 65 mm

Diametrul coloanei 58 mm 58 mm

Marimea mesei / canelurilorin T 185x185mm/ 14 mm 245x245mm/ 16 mm @
Suprafata de lucru a placii de bazd 155 x 155 mm 185 x200 mm Accesorii standard: e
Puterea cedata a motorului S1 100% 0,37 kW / 230V 0,55 kW / 230V « Mandring rapid3

Putere absorbita de motor S6 40% 0,55 kW / 230V 0,80 kW / 230V « Dorn mandrin3 MK 2 /B 16

Dimensiunile maginii (LtxAdxH) ~ 300x510x 690 mm 400x570x 920 mm * Aparatoare de protectie reglabild pe indltime

Greutate cca. 26 kg 36 kg * Buton separat Oprire de Urgenta

Nr.art. 01-1026 01-1031 ¢ Pietre de culisa pentru caneluriin T

IBER

¢ Scule de operare
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Masina de gaurit de masa

Convenabila masina de gaurit de masa TB 20 T cu actionare prin curea trapezoidala se obtine la
alegere cu 230 V respectiv cu 400 V. Prin raportul convingator pret-performanta acest model este
solutia ideala pentru mestesugarii casnici si de hobby.

Masina de gaurit

Comutator de sens pentru functionare la dreapta si la stanga (400 V)
Ulmenti cu bile de calitate asigura o precizie ridicata a concentricitatii pinolei masurata in pinola
Masa de gaurire dimensionata mare avand caneluri T ce o strabat in diagonala
Masa de gaurire pivotanta (+45°), reglarea inaltimii de la cremaliera

Motor de aluminiu puternic si cu putere de antrenare conform IP 54

Mandrina rapida de precizie cuprinsa in completul de livrare

Placa de baza prelucrata pentru prinderea pieselor de prelucrat inalte

In constructie de serie avand caneluri T in placa de baza polizata

Manere ergonomice pentru un lucru confortabil

BERNARDO

TUY

AUSTRIA

In constructie de
serie echipata cu
mandrina rapida
1-16mm/B16

Motor din aluminiu silentios si
puternic conform IP 54

‘.

Top
Pret

Placa de baza prelucrata pentru prinderea

pieselor de prelucrat mai mari Functionare la

dreapta-la stanga

TB20T/400V

Accesorii standard:

e Sandrina rapida 1-16 mm /B 16

¢ Dorn mandrinda MK2/B 16

¢ Aparatoare de protectie reglabila pe inaltime
¢ Buton separat Oprire de Urgenta

o Pietre de culisa pentru caneluriin T

* Functionare la dreapta-la stanga (400 V)

¢ Scule de operare

Date tehnice TB20T

Capacitate de gaurire max. 20 mm

Mandrina 1-16 mm /B 16

Con Morse MK 2

Turatie ax (16) 220 - 2840 rot/min

Consola 180 mm

Masa de gaurire pivotanta -45° pand la 45°

Distanta ax / masa max. 415 mm

Distanta ax / placa de baza 605 mm

Cursa pinola 80 mm

Diametrul coloanei 72 mm

Marimea mesei / canelurilorin T 290x290 mm / 16 mm

Suprafata de lucru a placii de baza 205 x205 mm " .

Puterea cedatd a motorului S1 100% 0,55 kW / 230 sau 400V Accesorii optionale: Nrart.  excl. TVA

Putere absorbita de motor Se 40% 0,80 kW / 230 sau 400 V Menghina masind de gaurit BM 125 cu bacuri prismatice 28-2000

Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 380 x 620 x 1000 mm Caseta burghie elicoidale HSS cu acoperire TiN, 1-10 mm, 19 piese  41-1000

Greutate cca. 54 kg Set burghie elicoidale 25-piese, 1 - 13 mm, HSS cu acoperire TIN  41-1010

Nr.art. 01-1036 (230 V) Set burghie elicoidale 51-piese, 1 - 6,0 mm, HSS cu acoperire TIN ~ 41-1015
01-1041 (400 V) Set burghie elicoidale 170 piese, HSS cu acoperire TiN 41-1025

Pentru detalii tehnice va rugam sa ne contactati prin e-mail la office@ebernardo.ro

IBERNVARD O,
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Masina de gaurit

RBM 780 T

© Masa de lucru prelucrata precis pivotabila de la -45° pana la +45° Masa de gaurit este
o Intrerupator de siguranta conform IP54 cu declansator la subtensiune ) 4E$Vggf]g'ﬁ ‘iﬁéao
© Precizie de concentricitate inaltd, axul ruleaza in rulment cu bile de precizie si rotitoare i jurul
© Cap de gaurire extensibil, rotativ si pivotant pentru un lucru rational coloanei la 360°
© Coloana de otel stabil3, rectificata cu cremaliera pentru reglarea inaltimii mesei

© Functionare silentioasa datorita rotilor curelelor din fonta cenusie : :

© Manere ergonomice pentru un lucru confortabil m—

© Precizie de concentricitate a rotirii garantata masurata la pinola TU\/

© Placa de baza dimensionata mare pentru o stabilitate ridicata AUSTRIA

[ re e

Functionarela
dreapta-la stanga

RBM 780T - 400V

intrerupator pornit-oprit conform Motor din aluminiu silentios si
IP 54 si buton separat de Oprire de puternic conform IP 54

urgenta conform standardului CE

4 N\
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Placa de baza prelucrata pentru prinderea pieselor de prelucrat mai mari

Capacitate de gaurire max. 16 mm Accesorii standard:

Mandring 1-16mm/B 16 « Mandrina rapidé 1- 16 mm /B 16

Con Morse MK2 * Dorn mandrinda MK 2 /B 16

Consola min./max. 115 - 395 mm ¢ Pietre de culisa pentru caneluriin T

Turatje ax (12) 300 - 2550 rot/min * Aparatoare de protectie reglabila pe naltime

Mas3 de gaurire pivotanta -90° pana la +45° * Functionare la dreapta-la stanga (RBM 780 T - 400 V)
S ar— ¢ Buton separat oprire de urgenta

Cursd pinold 60 mm « Scule de operare

Diametrul coloanei 58 mm

Marimea mesei @255 mm

Suprafata de lucru a placii de baza 185 X200 mm

Puterea cedata a motorului S1 100% 0,37 kW

Putere absorbita de motor S6 40% 0,55 kW

Tensiune 230V sau 400V

Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 280 x 850 x 820 mm

Greutate cca. 40 kg

Nr.art. 01-1134 (230 V)

01-1135 (400 V)
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Masina de gaurit de masa

Masina de gaurit cu constructie solida si transmisie prin curea trapezoidala,
se deosebeste prin momentul de rotatie ridicat chiar si la turatii mici. Acest
model este ideal pentru utilizatorii casnici si atelierele de educatie.

Masina de gaurit

in fabricatie de serie cu afisaj digital al cursei pinolei si lampa de lucru cu LED Functionare la

Functionare silentioasa datorita rotilor curelelor din fonta cenusie dreapta-la stanga
Rulmenti cu bile de calitate asigura o precizie ridicata a concentricitatii pinolei
masurata in pinold BM25T-400V

Masa de gaurire dimensionata mare avand caneluri T ce o strabat in diagonala
Masa de gaurire pivotanta (£45°), reglarea inaltimii de la cremalierad
Comutator de sens pentru functionare la dreapta si la stinga (BM 25 T - 400 V)
Motor de aluminiu puternic si cu putere de antrenare conform IP 54

Mandrina rapida de precizie cuprinsa in completul de livrare

In constructie de serie avand caneluri T'in placa de baza polizata

Manere ergonomice pentru un lucru confortabil

Silentiozitate ridicata in functionare prin Afisaj digital al adancimii de gaurire
discuri de actionare echilibrate pentru un lucru confortabil

Masa de gaurit este pivotabila
de la -45° pana la +45° si
rotitoare in jurul coloanei la 360°

Accesorii optionale: Nrart. excl. VA
Menghina masina de gaurit BM 150 cu bacuri prismatice 28-2001
Menghina masina de gaurit BMH 150 28-2012

Sortiment dispozitive strangere scula 58 piese, 16 mm, M 14 28-1002
Set burghie elicoidale 25-piese, 1 - 13 mm, HSS cu acoperire TIN ~ 41-1010

Set burghie elicoidale 170 piese, HSS cu acoperire TiN 41-1025

Date tehnice BM20T BM25T

Capacitate de gaurire in otel 20 mm 25 mm

Mandrina 1-16mm /B 18 1-16mm /B 18

Con Morse MK 2 MK 2

Turatie ax (16) 220 - 2840 rot/min  (16) 220 - 2840 rot/min

Consola 160 mm 180 mm

Masa de gaurire pivotanta -45° pana la +45° -45° pana la +45°

Distanta ax / masa max. 440 mm 415 mm

Distanta ax / placa de baza 630 mm 605 mm LED inclus pentru
Cursa pinola 80 mm 80 mm lucru cu lumina
Diametrul coloanei 72 mm 72 mm

Marimea mesei / canelurilorin T 285x285mm / 16 mm  305x 305 mm / 16 mm ..

Suprafata de lucru a placii de baza 200 x 190 mm 205 x 205 mm Accesorii standard:

Puterea cedata a motorului S1 100% 0,55 KW / 230 V.sau 400V 0,75 kW / 230 V sau 400V * Mandrina rapida 1- 16 mm /B 18

Putere absorbita de motor S6 40% 0,80 KW / 230 Vsau 400V 1,1 KW/ 230 V sau 400 V eDornmandriniMK2/B18
¢ Aparatoare de protectie reglabila pe inaltime

Dimensiunile masginii (Lt x Ad x H) 400 x 590 x 980 mm 400x 630 x990 mm « Functionare la dreapta-la stinga (BM 25 T - 400 V)

Greutate cca. 45 kg 57 kg « Afisaj digital pentru cursa pinola

Nr.art. 01-1116 (230 V) 01-1119 (230V) * Lampa masind LED . Afisaj digital pentru
01-1117 (400 V) 01-1120 (400 V) * Pietre de culisa pentru caneluriin T cursa pinolei

* Scule de operare
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Masina de gaurit de masa

Masina de gaurit robusta cu actionare Vario se remarca prim momentul
de rotatie inalt chiar si la turatii scazute. Domeniul de utilizare al acestui
model se gaseste in atelierele mestesugaresti si in atelierele de
scolarizare.
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Citire usoara a turatiei reglate sau a cursei pinolei cu ajutorul afisajului digital
Functionare silentioasa datorita rotilor curelelor din fonta cenusie

Rulmenti cu bile de calitate asigura o precizie ridicata a concentricitatii pinolei
Masa de gaurire dimensionata mare avand caneluri T ce o strabat in diagonala
Comutator de sens pentru functionare la dreapta si la stdnga (BM 20 Vario - 400 V)
Masa de gaurire pivotanta (+45°), reglarea inaltimii de la cremaliera
Motor de aluminiu puternic si cu putere de antrenare conform IP 54
Mandrina rapida de precizie cuprinsa in completul de livrare

In constructie de serie avand caneluri T in placa de baza polizata
Manere ergonomice pentru un lucru confortabil

Functionare la
dreapta-la stanga

BM 20 Vario - 400V

TUVY

AUSTRIA

I
Manivela pozitionata lateral pentru
reglarea turatiei dorite

L

Tntrerupétor pornit-oprit conform IP 54 si
buton separat de Oprire de urgenta conform
standardului CE

Lucru precis datorita caroiajului
dispozitivului laser in fabricatie
de serie

Accesorii optionale: Nrart. excl. VA

Menghina masina de gaurit BM 150 cu bacuri prismatice 28-2001

Menghina masina de gaurit BMH 150 28-2012

Sortiment dispozitive strangere scula 58 piese, 16 mm, M 14 28-1002

Set burghie elicoidale 25-piese, 1 - 13 mm, HSS cu acoperire TN~ 41-1010

Set burghie elicoidale 170 piese, HSS cu acoperire TiN 41-1025

Date tehnice BM 16 Vario BM 20 Vario

Capacitate de gaurire max. 16 mm 20 mm

Mandrina 1-16mm /B 18 1-16mm /B 18

Con Morse MK 2 MK 2

Turatie ax, fara trepte 400 - 1950 rot/min 400 - 1950 rot/min

Consola 160 mm 180 mm

Masa de gaurire pivotanta -45° pana la +45° -45° pana la +45°

Distanta ax / masa max. 440 mm 415 mm

Distanta ax / placa de baza 630 mm 605 mm

Cursa pinola 80 mm 80 mm

Diametrul coloanei 72 mm 72 mm Accesorii standard:

Méarimea mesei / canelurilorin T 285x285mm /16 mm  305x305mm / 16 mm « Mandrin rapid3 1- 16 mm /B 18 @
Suprafata de lucru a placii de baza 200 x 190 mm 205x205 mm e Dorn mandriniMK 2/B 18 et
Puterea cedata a motorului S1 100% 0,55 kW /230Vsau400V 0,75 KW/ 230V sau 400V * Afisaj digital al adancimii de gaurire

Putere absorbita de motor Ss 40% 0,80KW /230Vsau400V 1,1 KW/ 230V sau400V : égf:fa?'g:tsa;oazl. furatiel

Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 400 x 590 x 980 mm 400 x 630 x990 mm « Functionare la dreapta-la stanga (BM 20 Vario - 400 V)
Greutate cca. 46 kg 57 kg « Pietre de culisa pentru caneluriin T

Nr.art.

01-1124 (230 V)
01-1125 (400 V)

IBER

01-1126 (230 V)
01-1127 (400 V)

¢ Aparatoare de protectie reglabila pe inaltime
* Buton separat Oprire de Urgenta
¢ Scule de operare

VAR D Of
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RBM 780 SB

© Precizie de concentricitate inaltd, axul ruleaza in rulment cu bile de precizie

© Intrerupator de siguranta conform IP54 cu declansator la subtensiune

© Cap de gaurire extensibil, rotativ si pivotant pentru un lucru rational

© Coloana de otel stabil3, rectificata cu cremaliera pentru reglarea inaltimii mesei
© Masa de lucru pivotabila de la -45° pana la +45° si rotativa la 360°

© Precizie de concentricitate a rotirii garantata masurata la pinola

© Placa de baza dimensionata mare pentru o stabilitate ridicata

© Functionare silentioasa datorita rotilor curelelor din fonta cenusie

© Manere ergonomice pentru un lucru confortabil

B a5

Consola capului de gaurit poate fi reglata fara trepte

N [ Functionare la

dreapta-la stanga

RBM 780 SB - 400V

Masa de lucru este rotitoare
la 360°, ideal pentru gaurirea
cu coordonate

Capul de gaurit este pivotabil fara
trepte de la -90° pana la +45°

Capacitate de gaurire max. 16 mm ' —
Mandrina 1-16mm/B 16 J T’U\/
Con Morse MK2 Constructie de serie: Mandrina AUSTRIA
Consold min./max. 120 - 380 mm rapida1-16mm/B 16

Turatie ax (12) 300 - 2550 rot/min

Masa de gdurire pivotanta -90° pana la +45° ..

Cursa pin%lé : ) m,?, Accesorii standard:

Diametrul coloanei 72 mm ¢ Mandrina coroana dintatd 1-16 mm /B 16

Marimea mesei 0290 mm * Dorn mandrind MK 2 /B 16

Suprafata de lucru a placii de baza

o Pietre de culisa pentru caneluriin T

Puterea cedata a motorului S1 100%

Putere absorbita de motor Se 40%

Tensiune

Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H)

Greutate cca.

LS AN ¢ Functionare la dreapta-la stanga
0,55 kw ¢ Buton separat Oprire de Urgenta
0,80 kW o Aparatoare de protectie

230 Vsau 400 V reglabila pe inaltime

320 x 1000 x 1610 mm * Scule de operare

54 kg

Nr.art.

01-1136 (230 V)
01-1137 (400 V)
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Masina de gaurit

SBM 16 Vario

SBM 20 Vario

o Citire usoara a turatiei reglate sau a cursei pinolei cu ajutorul afisajului digital
© Functionare silentioasa datorita rotilor curelelor din fonta cenusie

© Rulmenti cu bile de calitate asigura o precizie ridicata a concentricitatii pinolei
© Masa de gaurire dimensionata mare avand caneluri T ce o strabat in diagonala
© Comutator de sens pentru functionare la dreapta si la stdnga (SBM 20 Vario - 400 V)
© Masa de g3urire pivotanta (+45°), reglarea inaltimii de la cremaliera

© Motor de aluminiu puternic si cu putere de antrenare conform IP 54

© Mandrina rapida de precizie cuprinsa in completul de livrare

© In constructie de serie avand caneluri T in placa de baza polizata

© Manere ergonomice pentru un lucru confortabil

intreruptor EIN-AUS (pornit-oprit)
conform IP 54 si buton separat de Oprire
de urgenta conform standardului CE

N
AUSTRIA

. J

Pentru asezarea pieselor de prelucrat lungi masina

poate fi echipata cu un suport de gaurire extensibil

ARG A S

In mod alternative

WIS S b A b st

Capacitate de gaurire max. 16 mm in 230V sau 400V
Mandrina 1-16mm /B 18 ;
Con Morse MK 2 .
Turatie ax, fara trepte 400 - 1950 rot/min Accesorii standard:
Consola 160 mm * Mandrin& rapid3 1- 16 mm/B 18
Masa de gaurire pivotanta - 45° pana la +45° * Dorn mandrind MK 2 /B 18
Distantd ax / masa max. 690 mm * Afisaj digital al adéngi[nii de gaurire
Distanta ax / placa de baza 1170 mm * Afisaj digital al turatiei
Curs3 pinol3 80 e Caroiaj-dispozitiv laser

yrsa Boid _ mnm * Functionare la dreapta-la stdnga
Diametrul coloanei 72 mm (SBM 20 Vario - 400V)
Marimea mesei / canelurilorin T 285x285 mm / 16 mm ¢ Pietre de culisa pentru canelurj inT
Suprafata de lucru a placii de baza 200 x 190 mm * Buton separat Oprire de Urgenta
Puterea cedata a motorului S1 100% 0,60 KW/ 230 V sau 400 V . ’;\epal';agi‘;gree‘}ﬁéﬂ{?;e:?'e
Putere absorbita de motor S5 40% 0,85 kW / 230 V sau 400V « Scule de operare
Dimensiunile maginii (Lt x Ad x H) 420 x 600 x 1560 mm
Greutate cca. 57 kg
Nr.art. 01-1128 (230V)

01-1129 (400 V)

8 B ERNVARD O
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SBM 16 Vario

SBM 20 Vario
e

SBM 20 Vario - 400V

J
in fabricatie de serie cu afisaj Motorul de aluminiu de Tnalt3 calitate
digital de turatie si adancime este silentios si de mare putere
de gaurire

AUSTRIA
Manivela pozitionata lateral Pozitionare usoara a pinolei cu
pentru reglarea turatiei dorite ajutorul manetelor dispuse

ergonomic

1 . ‘

- J

Placa de baza prelucrata pentru
prinderea pieselor de prelucrat mai
mari.

Lucru precis datorita caroiajului
dispozitivului laser in fabricatie de

serie
. L1 .
Capacitate de gaurire max. 20 mm
Mandrina 1-16mm /B 18
Con Morse MK 2
Turatie ax, fara trepte 400 - 1950 rot/min
Consola 180 mm
Masa de gaurire pivotanta - 45° pana la +45°
Distanta ax / masa max. 690 mm
Distanta ax / placa de baza 1170 mm J
Cursa pinola 80 mm Masa de lucru cu caneluriin T
Diametrul coloanei 72 mm pe diagonala poate fi pivotata
Marimea mesei / canelurilorin T 305x305mm / 16 mm intre -45° si +45°,
Suprafata de lucru a placii de baza 205 x 205 mm
Puterea cedata a motorului S1 100% 0,90 kW / 230 V sau 400 V
Putere absorbita de motor Se 40% 1,3 kW /230 V sau 400 V
Dimensiunile maginii (Lt x Ad x H) 420 x 600 x 1560 mm
Greutate cca. 68 kg
Nr.art. 01-1130 (230 V)

01-1131 (400 V)
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Masina de gaurit cu coloana

Masina de gaurit

Rulmenti cu bile de calitate asigura o precizie ridicata a concentricitatii pinolei masurata in pinola

Masa de lucru cu suprafata prelucratd, reglabila pe inaltime prin cremaliera si manivela
Comutator de sens pentru functionare la dreapta si la stanga

Masa de gaurire pivotanta (+45°), reglarea inaltimii de la cremaliera

Motor de aluminiu puternic si cu putere de antrenare conform IP 54

Mandrina rapida de precizie cuprinsa in completul de livrare

Placa de baza prelucrata pentru prinderea pieselor de prelucrat inalte

Masa de gaurit dimensionata mare avand caneluri T si jgheab perimetric cu agent de racire

T —
i Top
a7
j Pret
‘ i b M
in fabricatie de serie: Masa de lucru cu caneluriin T pe diagonala
Mandrina rapida 1 - 16 mm poate fi pivotata intre -45° si +45°
Accesorii optionale: Nrart.  excl. TVA
Menghina masina de gaurit BM 150 28-2001 BERNARDOS
Menghind masina de gaurit BMO 150 cu bacuri prismatice 28-2009 ———
Mandrina rapida cu prindere directa MK3 | 1 - 16 mm 24-1072
Mandrina rapida cu prindere directa MK4 | 1 - 16 mm 24-1073
Aparat de filetare MK 4, M 3 - M 12 24-1091
Manson reductor MK 3 / 2 24-1022
Manson reductor MK4 / 3 24-1025
Sortiment dispozitive strangere scula 58 piese, 16 mm /M 14  28-1002
Sortiment dispozitive strangere scula 58-piese, 144 mm /M 12 28-1001
Caseta burghie elicoidale HSS cu acoperire TiN, 1 - 10 mm, 19-p. 41-1000
Set burghie elicoidale 25-piese, 1 - 13 mm, HSS cu acoperire TIN  41-1010 —
Set burghie elicoidale 170 piese, HSS cu acoperire TiN 41-1025 TU V
Burghie HSS set A, MK2 | 14,5 - 23 mm, 10-piese 41-1046
Burghie HSS set B, MK 2/3 | 14,5 - 30 mm, 9-piese 41-1051 AUETRIA

Extractor con MK 4 - MK 6 24-1059
Prindere cu schimbare rapida pentru carotiere 53-1097 THP fori s apemre

Set carotiere HSS, 14 - 24 mm, adancime de gaurire 25 mm, 6 piese  41-11041
Set carotiere HSS, 14 - 24 mm, adancime de gaurire 50 mm, 6-piese 41-11042

Suport masina de gaurit 07-1550

Date tehnice SB25$

Capacitate de gaurire max. 25 mm

Mandrina 1-16 mm /B 18

Con Morse MK 3

Turatie ax, fara trepte (12) 280 - 2380 rot/min

Consold 175 mm Accesorii standard:

Masa de gaurire pivotanta -45° pana la +45° « Mandrina rapida 1- 16 mm /B 18

Distanta ax / masa max. 685 mm e Dorn mandrina MK3/B 18

Distanta ax / placa de baza 1175 mm e Comutator cu came pentru

Cursa pinol3 85 mm rotatie la dreapta si la stdnga

Diametrul coloanei 80 mm * Aparatoare de protectie reglabila
= - — pe inaltime

Marimea mesei / canelurilorin T 290x290 mm / 16 mm « Buton separat Oprire de Urgent3

Suprafata de lucru a placii de baza 205 x205 mm ¢ Pietre de culisa pentru

Puterea cedata a motorului S1 100% 0,75 kW / 400V caneluriin T

Putere absorbita de motor S 40% 1,1 KW/ 400V * Scule de operare

Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 380 x 660 x 1560 mm

Greutate cca. 65 kg

Nr.art. 01-1046
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Masina de gaurit

Motorul de aluminiu de inalta calitate
este silentios si de mare putere

Discuri de antrenare din fonta cenusie
echilibrate pentru o functionare silentioasa,
curele trapezoidale de Tnalta calitate asigura
o transmis optima a puterii
frll
i

Toate elementele de comutare  Ax optional cu eliberare
sunt montate la capul masinii rapida pentru burghiu inelar
confortabil pentru operator

Pozitionare usoara a pinolei
cu ajutorul manetelor dispuse
ergonomic

Placa de baza cu canale transversale
(SB32S cucanaleinformaT)

Pentru asezarea pieselor de prelucrat lungi
masina poate fi echipata cu un suport de
gaurire extensibil

J
Capacitate de gaurire max. 32 mm n
— Masa de lucru cu caneluriin T
Mandring 1-16mm/B 18 pe diagonala poate fi pivotata
Con Morse MK 4 intre -45° si +45°
Turatie ax, fara trepte (12) 150 - 2450 rot/min
Consola 215 mm

Masa de gaurire pivotanta

-45° pana la +45°

Distanta ax / masa max.

760 mm

Distanta ax / placa de baza 1125 mm e Dorn mandrind MK 4 /B 18
Cursa pinola 120 mm * Cotn"tl_ltéttog cu c?mg lPe"tt[ u

. i rotatie la dreapta sl ta stanga
Dismeuy Ievioancy — 2} o Aparatoare deppro'tectie reglabilé
Marimea mesei / canelurilorin T 300x290 mm / 14 mm pe inaltime
Suprafa'ga delucrua plécii de baza 295x270 mm ¢ Buton éeparat Oprire de Urgenté
Puterea cedata a motorului S1100% 1,1 kW / 400V * Pietre de culisa pentru
Putere absorbita de motor S6 40% 1,6 kW / 400 V caneluriin T
Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 400 x 720 x 1700 mm * Scule de operare
Greutate cca. 95 kg
Nr.art. 01-1051

Accesorii standard:
e Mandrina rapida 1-16 mm /B 18

| S ERNVARD O T

www.bernardo.at

Verificati promotiile actuale pe www.ebernardo.ro



B 430 Vario

Masina de gaurit

o intrerupator de siguranta cu declansator la subtensiune
© Reglare fara trepte a turatiei

© Constructie compacta, stabila cu un design modern

© Motor de aluminiu conform IP 54 - 400 V

© Masa rotativa la 360°

© Coloana de otel stabila, rectificata

© Calitate de varf la un pret rezonabil

© Indicator scala pentru adancimea de gaurire

© Masa din fonta cenusie cu jgheab central cu agent de racire
© Axul se roteste intr-un rulment cu bile de precizie

© Reglarea inaltimii mesei prin cremaliera

Intrerupator pornit-oprit
conform IP 54 si buton
separat de Oprire

de urgenta conform
standardului CE

Pozitionare usoara a pinolei
se realizeaza cu ajutorul
manetelor dispuse
ergonomic

Reglarea turatiei se realizeaza
fara trepte de la roata de mana
de la capul masinii

Pentru asezarea pieselor de prelucrat lungi
masina poate fi echipata cu un suport de

Capacitate de gaurire max. 25 mm gaurire extensibil
Mandrina rapida 3-16mm /B 16
Con Morse MK 3
Turatje ax, fara trepte 280 - 2600 rot/min Accesorii standard:
Consola 220 mm « Dorn mandrind MK 3/B 16
Masa de gaurire pivotanta 360° ¢ Mandrina de prindere rapida 3-16 mm /B 16
Distanta ax / masa max. 790 mm * Pietre de culisa pentru caneluri in T
Distanta ax / placa de baza 1250 mm ¢ Aparatoare de protectie reglabila pe inaltime
Cursa pinold 80 mm ¢ Buton separat Oprire de Urgenta
- _ * Scule de operare
Diametrul coloanei 80 mm
Marimea mesei / canelurilorin T 345x345 mm / 16 mm
Suprafata de lucru a placii de baza 240x 275 mm

Puterea cedata a motorului S1 100%

0,75 kW (1,1 CP) / 400 V

Putere absorbita de motor Se 40%

1,1 kW (1,5 CP) / 400V

TOY

AUSTRIA

TYPE

Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 350x720x 1710 mm
Greutate cca. 100 kg
Nr.art. 01-1100

12
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B 610 Pro

© Masa de lucru cu suprafata prelucrat3d, reglabila pe inaltime prin cremaliera si manivela
© Placa de baza rectificata cu caneluri T pentru strangerea pieselor de lucru inalte
© Antrenare prin curea trapezoidala cu discuri de antrenare echilibrata pentru o functionare lina
© Opritor adancime de gaurire reglabil pentru asezare exacta in pinola
© Rulmentii cu bile de calitate asigura o precizie ridicata a concentricitatii pinolei
© Comutator de sens pentru rotatie la dreapta si la stanga cuprins in completul de livrare
© Caroiaj-dispozitiv laser pentru un lucru confortabil

© Constructie din fonta gri compacta, stabila cu un design modern

© Coloana de otel stabila si rectificata, proiectata pentru solicitare ridicata
© Motor in 2-trepte cu moment puternic de antrenare, domeniu de turatie

de intre 80 - 2130 rot/min
BERNARDO

-

E N

£

Buton Oprire de urgenta, comutator
sens de rotatie si comutator 2 trepte
la partea frontald a masinii

Lucru precis datorita caroiajului
dispozitivului laser

Accesorii standard:

* Dorn mandrind MK 4 /B 18

* Mandrina rapidd 1- 16 mm /B 18

o Comutator cu came pentru rotatie la dreapta si la stinga
e Caroiaj-dispozitiv laser

¢ Pietre de culisa pentru caneluriin T

o Aparatoare de protectie reglabila pe inaltime

TOV

AUSTRIA

_ -~

: _— Menghina masina de gaurit 210 mm

m‘:ﬁ:ﬁa;e ORI, ::2_ Tén mm /B 18 (nr. a?rt. 2§—2065] r_nongt’abilé la partea
inferioard a mesei de lucru (optional)

Con Morse MK 4

Turatie ax, fara trepte (18) 86 - 2130 rot/min

Consola 255 mm

Masa de gaurire pivotanta 360°

Distanta ax / masa max. 750 mm

Distanta ax / placa de baza 1220 mm

Cursa pinola 120 mm

Diametrul coloanei 92 mm

Marimea mesei / canelurilorin T 385x335mm/ 14 mm

Suprafata de lucru a placii de baza 380x335 mm

Puterea cedata a motorului S1 100% 0,75/ 1,5 kW (400 V)

Putere absorbita de motor Se 40% 1,1 /2,2 kW (400V)

Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 460 x900 x 1730 mm

Greutate cca. 125 kg

Nr.art. 01-1113

B ERNARDOS
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Masina de gaurit

BM 25 SB
BM 32 SB

© Masa de gaurit dimensionata mare avand caneluri T si jgheab perimetric cu agent de racire

© Functionare silentioasa datorita rotilor curelelor din fonta cenusie

© Rulmenti cu bile de calitate asigura o precizie ridicata a concentricitatii
pinolei masurata in pinola

© In fabricatie de serie cu afisaj digital al cursei pinolei si lampa de lucru cu LED

© Mas3 de gaurire pivotantd (360°), reglarea inaltimii de la cremalierd

© Comutator de sens pentru functionare la dreapta si la stinga

© Motor de aluminiu puternic si cu putere de antrenare conform IP 54

© Mandrina rapida de precizie cuprinsa in completul de livrare

© In constructie de serie avand caneluri T in placa de baza polizata

© Manere ergonomice pentru un lucru confortabil

"\ Masa de gaurit este
pivotabila 360° si
rotitoare in jurul
coloanei

Capacitate de gaurire max. 25 mm
g::ﬂ?r:;ap'da :A'K%,,G mm /B 18 Accesorii standard BM 25 SB:
Turatie ax, fara trepte 12) 150 - 2450 rot/min * Mandrina rapida 1 - 16 mm /B 18
Coniolé : (220) mm Y * Dorn mandrind MK3/B 18
= — < o o Comutator cu came pentru rotatie

Masa de gaurire pivotanta 360 la dreapta si la stinga
Distanta ax / masa max. 765 mm e Lampa masina LED
Distanta ax / placa de baza 1230 mm  Caroiaj-dispozitiv laser R
Cursa pinola 120 mm * Apardatoare de protectie reglabila pe inaltime

: : « Afisaj digital pentru cursa pinola
Dl?r'netrul coIo§nel S 92 mm o Pietre de culisa pentru caneluriin T
Marimea mesei / canelurilorin T 300x300 mm / 14 mm « Buton separat Oprire de Urgent3
Suprafata de lucru a placii de baza 290 x270 mm
Puterea cedata a motorului S1 100% 1,1kwW/ 400V
Putere absorbita de motor Se 40% 1,6 kW / 400V
Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 450 x 750 x 1680 mm
Greutate cca. 110 kg
Nrart. 01-1122

14

Menghina masinii de gaurit 155 mm
montabila la partea inferioara a
mesei de lucru

TOV

AUSTRIA

B ERNARDOS
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BM 25 SB
BM 32 SB

Motor de aluminiu putere de antrenare

conform IP 54

in fabricatie de serie: Mandrina rapida

1-16mm

- |

Pentru asezarea pieselor de prelucrat lungi masina
poate fi echipata cu un suport de gaurire extensibil.

Ve

G

N\

.

Menghina de precizie a masinii de gaurit

210 mm se poate obtine optional

Lucru precis datorita
caroiajului dispozitivului laser

-

Ax optional cu eliberare rapida pentru
burghiu inelar

Capacitate de gaurire max. 32 mm

Mandrina rapida 1-16 mm /B 18
Con Morse MK 4

Turatie ax, fara trepte (12) 150 - 2450 rot/min
Consola 255 mm

Masa de gaurire pivotanta 360°

Distanta ax / masa max. 750 mm

Distanta ax / placa de baza 1210 mm

Cursa pinola 120 mm

Diametrul coloanei 92 mm

Marimea mesei / canelurilorin T 385x335/ 14 mm
Suprafata de lucru a placii de baza 380x335 mm
Puterea cedata a motorului S1 100% 1,1 kW / 400V

Putere absorbita de motor Se 40% 1,6 kW / 400V
Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 450 x 800 x 1730 mm
Greutate cca. 125 kg

Nr.art. 01-1123

In cazul in care aveti intrebari , va rugam sa ne contactati la telefon +40 / 730 / 260 454 sau e-mail office@ebernardo.ro

Accesorii standard BM 32 SB:
* Mandrina rapidd 1-16 mm /B 18

e Dorn mandrina MK 4 /B 18

e Comutator cu came pentru rotatie

la dreapta si la stdnga
e Lampa masina LED
o Caroiaj-dispozitiv laser
 Afisaj digital pentru cursa pinola

o Pietre de culisa pentru caneluriin T
¢ Aparatoare de protectie reglabila pe naltime

¢ Buton separat Oprire de Urgenta

B ERNARDOS

www.bernardo.at
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Masina de gaurit de masa

Masinile de gaurit DMT- si DMS-serie dispun de o constructie solida, ceea ce
le face foarte potrivite pentru utilizare continua. Alimentarea cu ax automat
a modelelor V creste confortul atunci cand functioneaza.

Masina de gaurit

Masa de lucru cu suprafata prelucrata, reglabila pe naltime prin cremaliera si manivela
Placa de baza rectificata cu caneluri T pentru strangerea pieselor de lucru inalte

In fabricatie de serie cu avans automat al pinolei (DMT 16 V / DMS 25 V)

Antrenare prin curea trapezoidala cu discuri de antrenare echilibrata pentru o functionare lina
Opritor reglabil a adancimii de gaurire pentru asezarea exacta a pinolei

Precizie de concentricitate a rotirii garantata < 0,02 mm masurata la pin
DMS 25V si DMS 32 in fabricatie cu dispozitiv de racire P — mm
Motor performant chiar si la functionarea de durata ! 3
Masini de gaurit robuste pentru utilizare industriala

D

Tov

TYPE
APPROVED

Masa de lucru dimensionata
mare cu suprafata rectificata.
Reprezentare cu menghina
BMH 100

Sl
Silentiozitate ridicata in functionare prin discuri
de actionare echilibrate

BERNARDO

DMT 16V

in fabricatie de serie cu avans
automat al pinolei (V-modell)

Accesorii opﬁonde: Nr.art. excl. TVA
Menghina masina de gaurit BMH 100 28-2010
Mandrina cu prindere rapida 1 - 16 mm /B 18  24-1083
Aparat de filetare SuperM 5-M 12 24-1096

Set burghie elicoidale 170 piese, HSS cu acoperire TN 41-1025

Date tehnice DMT 16 V DMT 25
Capacitate de gaurire max. 16 mm 25 mm

Mandrina rapida 1-16mm /B 18 1-16mm /B 18
Con Morse MK 2 MK 3

Turatie ax, fara trepte

(6) 290 - 2000 rot/min

(9) 240 - 1820 rot/min

Consola

180 mm

180 mm

Distanta ax / masa max. 370 mm 360 mm

Distanta ax / placa de baza 610 mm 600 mm

Cursa pinola 95 mm 95 mm

Avans pinola 0,10/0,14/0,17 /0,25 mm/rot -

Diametrul coloanei 85 mm 85 mm

Marimea mesei / canelurilorin T 310 x280 mm / 14 mm 310x280 mm / 14 mm

Suprafata de lucru a placii de baza 250 x 250 mm 250 x 250 mm -

Puterea cedata a motorului S1 100% 0,75 kW / 400 V 1,1 kW / 400V e

Putere absorbita de motor S6 40% 1,1 kW / 400 V 1,6 KW/ 400 V Accesorii standard:
Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 400 x 660 x 1060 mm 400 x 660 x 1060 mm e Dorn mandrin3 B 18

Greutate cca. 117 kg 105 kg * Mandrind coroana dintatd 1 - 16 mm /B 18
Nr.art. 01-1182 01-1183 ¢ Buton separat Oprire de Urgenta

» Aparatoare de protectie reglabilad pe inaltime

IBERNVARD O,

www.bernardo.at
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In fabricatie

Elemente de comutare

si operare montate

vizibil. Optional:

Mandrina de

prlndere rapida
-16mm/B18

Pompa pentru
agent de racire
integratd in
placa de baza,

de serie

DMT 16V e DMS 25V

Capacitate de gaurire max. 25 mm 32 mm
Mandrina rapida 1-16mm /B 18 1-16 mm /B 18
Con Morse MK 3 MK 3

Turatie ax, fara trepte

(6) 230 - 2160 rot/min

(9) 160 - 1880 rot/min

Consola

230 mm

230 mm

Distanta ax / masa max. 700 mm 700 mm

Distanta ax / placa de baza 1170 mm 1170 mm

Cursa pinola 130 mm 130 mm

Avans pinola 0,10/ 0,16 / 0,25 mm/rot -

Diametrul coloanei 102 mm 102 mm

Marimea mesei / canelurilorin T 450 x 400 mm / 14 mm 450 x 400 mm / 14 mm
Suprafata de lucru a placii de baza 320x 300 mm 320 x 300 mm

Puterea cedata a motorului S1 100% 1,5 kW / 400V 1,1 kW / 400V

Putere absorbita de motor Se 40% 2,2 kW / 400V 1,6 kW / 400V
Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 480x810x 1740 mm 460 x 810 x 1740 mm
Greutate cca. 252 kg 244 kg

Nr.art. 01-1184 01-1185

B ERNAR

Pentru detalii tehnice va rugam sa ne contactati prin e-mail la office@ebernardo.ro

DMS 25 V

TOV

AUSTRIA

Accesorii standard:

* Mandrind coroana dintatd 1 - 16 mm /B 18

« Dorn mandrind MK3/B 18

» Manson reductor MK 3 /2

e Echipament agent de racire

* Buton separat oprire de urgenta

o Aparatoare de protectie reglabila pe inaltime

ARD O 17
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Masina de gaurit

DMT 20

DMT 20 V

© Acoperire de protectie conform standard CE reglabila la respectiva lungime de burghiu

© Masa de lucru cu suprafata prelucratd, reglabilad pe inaltime prin cremaliera si manivela
© Placa de baza rectificata cu caneluri T pentru strangerea pieselor de lucruinalte

© In fabricatie de serie cu avans automat al pinolei (DMT 20V /DMC 32 VC)

© Opritor reglabil a adancimii de gaurire pentru asezarea exacta a pinolei

© Precizie de concentricitate a rotirii garantata < 0,02 mm masurata la pinola

© Motor performant chiar si la functionarea de durata

© Bormasini robuste si de mare putere pentru solicitari inalte

© Inclusiv sens de rotatie reversibil automat pentru taierea filetelor
4 1\

Avans pinola reglabil fara trepte,
cu motor de actionare separat.

Discuri de antrenare din fonta cenusie echilibrate
pentru o functionare silentioasa, curele trapezoidale
de Tnalta calitate asigura o transmis optima a puterii

s i f‘ :
BERNARDO

DMT 20

A - .
Masa de lucru rectificata cu caneluri
T ce o strabat in diagonala

Capacitate de gaurire max. 20 mm 20 mm

Filetare max. M16 M16

Con Morse MK 2 MK 2

Turatie ax, fara trepte (5) 320 - 1820 rot/min (5) 320 - 1820 rot/min

Consola 240 mm 240 mm

Distanta ax / masa max. 360 mm 360 mm

Distanta ax / placa de baza 680 mm 680 mm

Cursa pinola 135 mm 135 mm

Avans pinola - 0-110 mm/rot

Diametrul coloanei 85 mm 85 mm

Marimea mesei / canelurilorin T 252 x 252 mm / 14 mm 252 x252 mm / 14 mm M .

Suprafata de lucru a placii de baza 367 x 305 mm 367 x305 mm Acceso_nvl Stand?n_j' .

Puterea cedata a motorului St 100% 1,1 kW / 400 V 1,1 KW/ 400V * Mandrind coroand dintata & - 16 mm /B 18
Putere absorbita de motor S6 40% 1,5 kW / 400 V 1,5 kW / 400V « Avans automat pinol3 (DMT 20 V)
Dimensiunile maginii (Lt x Ad x H) 470 x880x 1270 mm 470x880x 1270 mm « Afisaj digital al turatiei

Greutate cca. 192 kg 214 kg e Dispozitiv de filetare

Nrart. 01-1186 01-1187 * Lampa masina LED

o Aparatoare de protectie reglabila pe naltime

18 B ERVARD O
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DMC 32 C
DMC 32 V(

Masina de gaurit

Echipata in serie cu afisaj digital al
turatiei. Element de conectare

si operare montate ergonomic pe
partea frontala

DMT 20V » DMC 32 VC DMC32VC

™~

Picior de masina prelucrat precis,
pompa integrata pentru agent de
racire, in fabricatia de serie

Capacitate de gaurire max. 32 mm 32 mm

Filetare max. M20 M20

Con Morse MK 3 MK 3

Turatie ax, fara trepte (5) 320 - 1820 rot/min (5) 320 - 1820 rot/min

Consola 265 mm 265 mm

Distanta ax / masa max. 815 mm 815 mm

Distanta ax / placa de baza 1240 mm 1240 mm

Cursa pinola 150 mm 150 mm

Avans pinola - 0-110 mm/rot .

Diametrul coloanei 100 mm 100 mm Accesorii standard:

Marimea mesei / canelurilorin T 332 x332 mm / 14 mm 332x332mm / 14 mm ¢ Mandrin3 coroana dintatd 5 - 20 mm / JT3
Suprafata de lucru a placii de baza 382 x 312 mm 382x312 mm * Dorn mandrind MK 3/ JT3

Puterea cedat a motorului St 100% 1,5 kW / 400 V 1,5 kW / 400V ool B2 s2ve)
Pytere apsgrbnté dt? rpotorSs 40% 2,2 kW / 400V 2,2 kW / 400V « Echipament agent de racire
Dimensiunile maginii (Lt x Ad x H) 570 x 940 x 1950 mm 570x940 x 1950 mm « Afisaj digital al turatiei

Greutate cca. 332 kg 352 kg ¢ Dispozitiv de filetare

Nrart. 01-1188 01-1189 * Lampa masina LED

IBER
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o Aparatoare de protectie reglabila pe inaltime

Pentru masini de gaurit de la dealerul nostru cel mai apropiat, contactati-ne la www.ebernardo.ro



Masina de gaurit

© Masa de lucru cu suprafata prelucratad, reglabild pe inaltime prin cremaliera si manivela

© Turatie reglabila fara trepte, ideal pentru setarea vitezei dorite de taiere

© Bormasini robuste si de mare putere pentru solicitari inalte

© Precizie de concentricitate a rotirii garantata < 0,02 mm masurata la pinola

© Operarea confortabild (reglare turatie, lampa de lucru cu LED,....)

© Acoperire de protectie conform standard CE reglabila la respectiva lungime de burghiu

© Placa de baz3 prelucratd precis cu caneluri T si pomp3 integrata de agent de racire (DMC 32 TSV)
© Motor performant chiar si la functionarea de durata

© Inclusiv sens de rotatie reversibil automat pentru taierea filetelor

Discuri de antrenare din fonta cenusie Motor de actionare de mare
echilibrate pentru o functionare calitate si putere.
silentioasa, curele trapezoidale de

Tnalta calitate asigura o transmis

optima a puterii.

e
Sk

Toate reglarile (gaurire, taiere filete,
regim de reglare initiala,...) prin
intermediul ecranului tactil/touchscreen.

Element de conectare si operare montate
ergonomic pe partea frontala

Nou | Lmwmue

Capacitate de gaurire max. 20 mm
Filetare max. M 16
Con Morse MK 2 .
Turatie ax, fara trepte 205 - 2045 rot/min Accesorii standard:
Consola 240 mm * Mandrina coroani dintatd 1 - 16 mm /B 18
Distanta ax / masa max. 360 mm « Dorn mandrind MK 2 /B 18
Distant3 ax / placa de baza 680 mm * Afisaj digital al turatiei
Cursa pinola 135 mm * Dispozitiv de filetare
- : ¢ Lampa masina LED
Diametrul coloanei _ 85 mm « Aparatoare de protectie reglabil3 pe inaltime
Marimea mesei / canelurilorin T 250 x250 mm / 14 mm

Suprafata de lucru a placii de baza 365 x 305 mm
Puterea cedata a motorului S1 100% 1,5 kW / 400V
Putere absorbita de motor Se 40% 2,2 kW / 400V

Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 530 x 880 x 1250 mm
Greutate cca. 190 kg
Nr.art. 01-1191

20 B ERVARD O
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DMC 32 TSV

Masina de gaurit

Lucru confortabil, toate reglarile
au loc de la ecranul tactil in
fabricatie de serie.

Pozitionare usoara a pinolei cu
ajutorul manetelor dispuse
ergonomic

Picior de masina prelucrat precis,
pompa integrata pentru agent de
racire, in fabricatia de serie

Capacitate de gaurire max. 32 mm
E'etawfle max. m'fg Accesorii standard:
on Morse . . s
Turatie ax, fara trepte 140-400/ 4002250 rot/min & pandring coroand dinjats 5 - 20 mm /JT3
Consola 260 mm « Manson reductor MK 3/ 2
Distanta ax / masa max. 810 mm * Echipament agent de racire
Distanta ax / placa de baza 1235 mm * Afisaj digital al turatiei
Cursa pinola 150 mm : E;Srgogltrlr:lai?nf%lf_tstr)e
Diametrul coloanei 100 mm R ;

» Aparatoare de protectie reglabila pe inaltime

Marimea mesei / canelurilorin T 330x330 mm / 14 mm
Suprafata de lucru a placii de baza 380 x 310 mm

Puterea cedata a motorului S1 100% 1,5 KW / 400 V

Putere absorbita de motor S6 40% 2,2 kW / 400 V
Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 550 x 900 x 1900 mm
Greutate cca. 325 kg

Nr.art. 01-1192
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Masina de gaurit

SB 30 Profi

© Constructie din fonta gri compacta, stabila cu un design modern
© Reglarea turatiei fara trepte, turatia setata este citita pe un afisaj digital

© Motor in 2 trepte cu moment puternic de antrenare, domeniu de turatie de intre 105 - 1725 rot/min
© Functionarea pinolei la dreapta si la stdnga pentru filetarelor

© Reglarea inaltimii mesei prin cremaliera si manivela

© Placa de baza cu caneluri T pentru strangerea pieselor de lucru inalte
© Intrerupator de siguranta cu declansator la subtensiune

© Axul se roteste intr-un rulment cu bile de precizie

Transmisia de viteza a motorului la pinola
se realizeaza printr-o antrenare solida

cu variator

Echipata in serie cu afisaj digital al
turatiei. Element de conectare si
operare montate ergonomic pe

Accesorii standard:

partea frontala

¢ Mandrina coroand dintatd 1 -13mm /B 16

* Dorn mandrina MK 3/B 16
¢ Manson reductor MK 3 /2
o Afisaj digital al turatiei

e Lampa masina LED

» Aparatoare de protectie reglabild pe inaltime

TOV

AUSTRIA

TYPE

Capacitate de gaurire max. 32 mm

Mandrina rapida 1-13mm /B 16

Con Morse MK 3

Turatie ax, fara trepte 105 - 1725 rot/min

Consola 230 mm

Distanta ax / masa max. 690 mm

Distanta ax / placa de baza 1180 mm Livrabil optional td
Cursa pinola 120 mm -Ivrabil optional: Aparat de
Diametrul coloanei 100 mm filetare MK 3, M3 - M12 - -
Marimea mesei 400 x 320 mm

Marimea canelurilorin T 14 mm

Suprafata de lucru a placii de baza 320 x 340 mm

Puterea cedata a motorului S1 100% 0,55 / 0,85 kW

Putere absorbita de motor Se 40% 0,80/ 1,20 kW

Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 470x810x 1710 mm

Greutate cca. 245 kg

Nr.art. 01-1170XL
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Masina de gaurit cu coloana

Masina grea de gaurit cu coloana cu reglarea turatiei fara trepte, avansa
automat al pinolei si afisaj digital al turatiei. Aceasta masina isi gaseste
utilizare in domeniul atelierelor de reparatii si industriale.

Masina de gaurit

Masa din fonta cenusie maliva, pivotabild avand caneluri T si jgheab central cu agent de racire
Pozitionare pinolei are loc la alegere manual sau prin intermediul avansului mecanic
Antrenare Vario pentru reglarea exacta a turatiei

Schimbare simpla a sculei prin extractorul automat de scula

Citire rapida si simpla a turatiei reglate prin intermediul afisajului digital
Instalatie agent de racire si iluminare cuprinse in completul de livrare
Opritor reglabil a adancimii de gaurire, adancimea de gaurire lizibila pe scala
Dispozitiv de functionare dreapta-stanga pentru taierea filetelor

Wy

e -
£

Avansul axului are loc la alegere
manual sau prin intermediul
avansului mecanic (0,1/0,2/
0,3 mm/rot)

Accesorii standard:

» Dorn mandrind MK 4 /B 16
¢ Echipament agent de racire
o Afisaj digital al turatiei

* Mandrina rapida 1-16 mm /B 16
¢ Manson reductor MK 4 /3, MK4 /2, MK3/1

e Lampa masina LED
¢ Extractor automat de scula

¢ Aparatoare de protectie reglabila pe inaltime

AUSTRIA

AL

e
-

1 IE !
i B Cuprins in fabricatia de
o T serie: afisaj digital al [
o F turatiei, extractor

& | automat sculd, functi-

. 4 i onare dreapta-stanga
N b pentru taierea de filete, —
: scala pentru indicarea
[+ ™ adancimii

i de gaurire

|BERNARDO;

Accesorii optionale: Nrart.  excl.TVA

Menghina masina de gaurit BMH 125 28-2011

Menghina masina de gaurit-industriala BMS 140 28-2019

Aparat de filetare MK 4, M 12- M 24 24-1093

Dispozitive strangere scula 58 piese, 14 mm,M 12 28-1001 Axul de alimentare
Burghie HSS, MK2 /3 - 17 p.- 14,5-30 mm, setC  41-1055 este standard
Sabot masina MS 80 53-2000

Concentrat de agent de racire universal MN 1103,51 54-1206

Date tehnice SB 40 Profi

Capacitate de gaurire max. 40 mm

Mandrina rapida 1-16mm /B 16

Con Morse MK 4

Turatie ax, fara trepte 90 - 1455 rot/min

Consola 320 mm

Masa de gaurire pivotanta -50° pana la +50° Coloan3 stabil3 rectificat,
Distanta ax / masd max. 590 mm masa de gaurire pivotabila
Distantd ax / placa de baza 1155 mm de la -50° pana la +50°
Cursa pinola 160 mm

Avans pinola 0,1/0,2 /0,3 mm/rot

Diametrul coloanei 120 mm

Marimea mesei / canelurilorin T 505 x 425 mm / 14 mm

Puterea cedata a motorului S1 100% 360 x370 mm

Putere absorbita de motor S6 40% 1,0/ 1,5kW

Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 500x930x 1870 mm

Greutate cca. 380 kg

Nr.art. 01-1175XL

IBERNVARD O,
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Masina de gaunit cu transmisie
cu afisaj digital pentru cursa pinola

Masina de gaurit

Afisaj digital pentru cursa pinola pentru un lucru confortabil
Cap de gaurire rotativ la 360° si reglabil pe inaltime

Masa de gaurire dimensionata mare avand caneluri T .
Angrenaj cu dantura inclinata pentru un transfer optim al fortei |

[y
GHOBTN o

BERNARDO,

Comutator de sens de rotatie pentru functionare la dreapta si la stanga la taierea filetelor
Rulmenti cu bile de calitate asigura o precizie ridicata a concentricitatii pinolei

8 turatii comutabile printr-un motor de antrenare cu 2 trepte, de performanta ridicata
Randament ridicat si o functionare silentioasa prin roti dintate cu dantura
oblica in combinatie otel contra material fibros intarit

Coloana de otel stabila si rectificata, proiectata pentru solicitare ridicata

DOwTH]
, 0002

Siguranta ridicata datorita pro-
tectie alimentara reglabila pe
naltime cu microintrerupator

| Picior masina

Dispunere
confortabila pentru
utilizator a
elementelor de
conectare si operare
la capul de transmisie

Top
Pret

NOU

Inclus afisaj digital
pentru cursa pinola

Functionare la
dreapta-la stanga

I Motor in 2-trepte

masiv, dimensionat

mare avand

caneluri T
Accesorii optionale: Nrart.  excl.TVA
Aparat de filetare MK 3, M 3 - M 12 24-1090
Dispozitive strangere scula 58 piese, 14 mm, M 12~ 28-1001
Menghina masina de gaurit BMO 150 28-2009
Menghina masina de gaurit BMH 150 28-2012
Set burghie elicoidale 170 piese, HSS cu acoperire TIN ~ 41-1025
Burghie HSS, MK 2, 10-piese., 14,5-23 mm, setA  41-1046
Batiu BF 3 Deluxe cu tava colectoare de span 56-1017
Date tehnice GHD 25 TN
Capacitate de gaurire max. 25 mm
Filetare max. M10
Mandrina rapida 1-16mm /B 16
Con Morse MK 3
Turatie ax (8)105 - 2900 rot/min
Distanta ax / masa max. 255 mm
Distanta ax / placa de baza 535 mm
Cursa pinola 120 mm
Diametrul coloanei 100 mm

Marimea mesei / Marimea canelurilorin T

250%x290 mm / 14 mm

Puterea cedata a motorului S1 100%

0,65/ 1,2 KW (400 V)

Putere absorbita de motor Se 40%

0,90/ 1,7 KW (400 V)

Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 500x570 x 1100 mm
Greutate cca. 140 kg

Nr.art. 01-1241B

* fara batiu
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Magina de gaurit cu transmisie

cu afisaj digital pentru cursa pinola

Afisaj digital pentru cursa pinola pentru un lucru confortabil

Randament ridicat si o functionare silentioasa prin roti dintate cu dantura oblica in

combinatie otel contra material fibros intarit

Picior masina prelucrat pentru strangerea pieselor de prelucrat deosebit de Thalte

Cap de transmisie si masa de lucru rotativ la 360° si reglabil pe inaltime

Rulmenti cu bile de calitate asigura o precizie ridicata a concentricitatii pinolei
Comutator de sens de rotatie pentru functionare la dreapta si la stanga la tierea filetelor

Angrenaj cu dantura inclinata pentru un transfer optim al fortei
Coloana de otel stabila si rectificata, proiectata pentru solicitare ridicata

8 turatii comutabile printr-un motor de antrenare cu 2 trepte, de performanta ridicata

P

T

Reglare simpla a inaltimii
capului de gaurit prin
intermediul manivelei

Accesorii standard:

e Mandrind rapida 1-16 mm /B 16
¢ Dorn mandrini MK 3 /B 16

* Manson reductor MK3/2, MK3/1
¢ Afisaj digital pentru cursa pinola

e Extractor automat de scula

¢ Dispozitiv de functionare dreapta

<]

.-'M"
e

riln

Reglarea rapida si
simpla a turatiei

NOU

Inclus afisaj digital
pentru cursa pinola

¢ Aparatoare de protectie reglabila pe inaltime

Accesorii optionale:
Aparat de filetare MK3, M 3 - M 12

Dispozitive strangere scula 58 piese, 14 mm, M 12
Menghina masina de gaurit-industriala BMS 140
Menghina masina de gaurit-industriala BMI 150

Set burghie elicoidale 170 piese, HSS cu acoperire TiN
Burghie elicoidale HSS cu con Morse MK 2 / 3, 9-p., set A

Nr.art. excl. TVA

24-1090
28-1001
28-2019
28-2017
41-1025
41-1051

Dispozitiv agent de racire, 10 litri (auto-asamblare) *

!In mod alternative de 230 V (Nr.art. 51-1003) sau 400 V (Nr.art. 51-1004)

Date tehnice GHD 25 SN
Capacitate de gaurire max. 25 mm

Filetare max. M10

Mandrina rapida 1-16mm /B 16

Con Morse MK 3

Turatie ax (8) 105 - 2900 rot/min
Consola 255 mm

Distanta ax / masa max. 820 mm

Distanta ax / placa de baza 1235 mm

Cursa pinola 120 mm

Diametrul coloanei 100 mm

Marimea mesei / Marimea canelurilorin T 500 x 350 mm / 14 mm
Suprafata de lucru a placii de baza 250 %290 mm

Puterea cedata a motorului S1 100%

0,65/ 1,2 KW (400 V)

Putere absorbita de motor Se 40%

0,90/ 1,7 kW (400 V)

Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 600 x 600 x 1800 mm
Greutate cca. 200 kg
Nr.art. 01-1242B

Functionare la
dreapta-la stanga

[

A H

GHD 25 5N =

Masa de lucru rectificata cu caneluri T
dispuse paralel

B ERNARDOS
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Masina de gaurit

© Opritor reglabil al adancimii de gaurire cu scala

© Reglare turatie prin intermediul parghiei de comutare la capul de transmisie
© Precizie de concentricitate Tnalta, axul ruleaza in rulment de precizie

© Dispozitiv de functionare dreapta-stanga pentru taierea filetelor

© Extractor automat si lampa a masinii cu LED cuprinse in completul de livrare
© Silentiozitate ridicata in functionare datorita rotilor dintate durificate si rectificate in transmisie
© Precizie de concentricitate a rotirii garantata < 0,02 mm masurata la pinola.

© Coloana de otel stabila si rectificata, proiectata pentru solicitare ridicata

© Masa din fonta cenusie avand caneluri T si jgheab perimetric cu agent de racire
© Masa de lucru masiva (360° rotativa), pivotabila de la -45° pana la +45°

Acoperire de protectie conform Pozitionare usoara a pinolei cu
standard CE reglabila la ajutorul manetelor dispuse
respectiva lungime de burghiu ergonomic

Accesorii standard:
* Mandrina coroand dintatd 1 -13mm /B 16

« Dorn mandrind MK 3 /B 16

» Manson reductor MK 3 /2 BERNARDO

e Extractor automat de scula

¢ Dispozitiv de functionare dreapta

¢ Aparatoare de protectie reglabila pe inaltime
¢ Lampa masina LED

!In mod alternative de 230 V (Nr.art. 51-1003) sau 400 V (Nr.art. 51-1004)

Capacitate de gaurire max. 28 mm

Filetare max. M12

Mandrina 1-13mm/B16

Con Morse MK 3

Turatie ax (12) 75 - 3200 rot/min
Consola 250 mm

Distanta ax / masa max. 355 mm

Distanta ax / placa de baza 620 mm

Cursa pinola 140 mm

Diametrul coloanei 100 mm

Suprafata de lucru a placii de baza 335x335 mm

Marimea mesei / canelurilorin T 375x375 mm / 14 mm
Puterea cedata a motorului S1 100% 0,85 kW / 1,1 kW (400 V)
Putere absorbita de motor Se 40% 1,1 KW/ 1,5 kW (400 V)
Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 375x620x 1430 mm
Greutate cca. 200 kg

Nr.art. 01-1246

* fara batiu
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© 12 turatii comutabile printr-un motor de antrenare cu 2 trepte, de performanta ridicata
© Comutator de sens de rotatie pentru functionare la dreapta si la stanga la taierea filetelor

© Masa de lucru masiva (360° rotativa), pivotabila de la -45° pana la +45°

© Picior masina prelucrat pentru strangerea pieselor de prelucrat deosebit de Tnalte

© Rulmenti cu bile de calitate asigura o precizie ridicata a concentricitatii pinolei

© Schimbare simpla a sculei prin extractorul automat de scula

© Opritor reglabil a adancimii de gaurire, adancimea de gaurire lizibila pe scala

© Coloana de otel stabila si rectificata, proiectata pentru solicitare ridicata -

Masina de gaurit

© Silentiozitate ridicata in functionare datorita rotilor dintate rectificate in transmisie LS TRy lﬁ%ﬁ

© Siguranta ridicata datorita protectie alimentara reglabila pe Tnaltime cu microintrerupator

4 = i Elemente de comutare
Pl o 3 g dispuse vizibil, in
L ".'_‘.L"‘.."'_‘."".ﬁﬂ fabricatie de serie
GEB28S dispozitiv de
filetare

Operarea simpla a elementelor
de comutare pentru schimbare
turatiei

Accesorii standard:

¢ Mandrind coroana dintata 1 - 13 mm /B 16

* Dorn mandrina MK 3 /B 16

¢ Manson reductor MK 3 /2

 Extractor automat de scula

¢ Dispozitiv de filetare

¢ Dispozitiv de functionare dreapta

¢ Aparatoare de protectie reglabila pe naltime
e Lampa masina LED

YIn mod alternative de 230 V (Nr.art. 51-1003) sau 400 V (Nr.art. 51-1004)

Capacitate de gaurire max. 28 mm

Filetare max. M12

Mandrina 1-13mm /B 16

Con Morse MK 3

Turatje ax (12) 75 - 3200 rot/min Masa de lucru este rotitoare la 360°, ideala

Consola

250 mm pentru gaurirea in coordonate

Distanta ax / masa max.

810 mm

Distanta ax / placa de baza

1210 mm

Cursa pinola

130 mm

Diametrul coloanei

100 mm TL_‘V

Suprafata de lucru a placii de baza

Marimea mesei / canelurilorin T

325x330 mm AUSTRIA
375x375 mm / 14 mm TYPE

Puterea cedata a motorului S1 100%

0,85/ 1,1 kW (400 V) -

Putere absorbita de motor Se 40%

1,1/ 1,5 KW (400 V)

Dimensiunile magsinii (Lt x Ad x H)

450 x 600 x 2020 mm

Greutate cca.

215 kg

Nr.art.

01-1245
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Masina de gaurit cu coloana cu transmisie

Masina de gaurit cu coloana cu transmisie GHD 28 SV - o dezvoltare a modelului

GHD 25 SN - este echipata in fabricatie de serie cu functionare dreapta-stanga

precum si cu unavans automat al gauririi. Acest model isi gdseste domeniul de

utilizare n principal la utilizatorii profesionisti, in confectionare modelelor dar si in domeniul instruirii.

Masina de gaurit

Y

In constructie de serie cu avans automat al pinolei (0,04 - 0,3 mm/rot) ] I

Afisaj digital pentru cursa pinold pentru un lucru confortabil

Angrenaj cu dantura inclinata pentru un transfer optim al fortei
Randament ridicat si o functionare silentioasa prin roti dintate cu dantura oblica in e

GHD 28 5V

(e

combinatie otel contra material fibros intarit

Avansul automat al pinolei este dezactivat la atingerea adancimii de gaurire reglate
Comutator de sens de rotatie pentru functionare la dreapta si la stanga la taierea filetelor
Coloana de otel stabila si rectificata, proiectata pentru solicitare ridicata

8 turatii comutabile printr-un motor de antrenare cu 2 trepte, de performanta ridicata

] - T — Afisaj digital pentru
I - \ cursa pinola pentru
. GHD 28 5V
el Ul o |
s - 120 J| ? 1 ’ }
'I.)- e
i % iy

un lucru confortabil

Axul de alimentare

I o ] t‘-m"'dlﬂ_h . A este standard

3 = 3 B
7 ] g L&l AgsD

. Y Ltd Motor cu 2 trepte
: m paces

Pozitionarea pinolei are loc la
alegere manual sau prin {1
intermediul avansului automat - 18 BERNA RDOx

Accesorii standard:

e Mandrind rapida 1-16 mm /B 16

¢ Dorn mandrini MK 3 /B 16

* Manson reductor MK3/2, MK3/1

¢ Afisaj digital pentru cursa pinola

¢ Extractor automat de scula

¢ Dispozitiv de functionare dreapta

¢ Aparatoare de protectie reglabila pe inaltime

Accesorii optionale: Nrart.  excl. TVA No U
Disporzitive strangere scula 58 piese, 14 mm, M 12 28-1001

Menghina masina de gaurit-industriala BMS 140 28-2019 Inclus afisaj digital
Menghina masina de gaurit-industrialda BMS 150 28-2017 pentru cursa pinola
Set burghie elicoidale 170 piese, HSS cu acoperire TiN 41-1025

Caseta burghie conice SetB, MK2 / 3, 14,5 - 30 mm, 9-piese 41-1051
Burghie HSS cu con Morse MK 2 / 3, 17-piese., set C 41-1055
Dispozitiv agent de racire, 10 litri (auto-asamblare) *

!In mod alternative de 230 V (Nr.art. 51-1003) sau 400 V (Nr.art. 51-1004)

Date tehnice GHD 28 SV

Capacitate de gaurire max. 28 mm

Filetare max. M12

Mandrina 1-16mm /B 16

Con Morse MK 3

Turatie ax (8) 75 - 3010 rot/min Mas3 de lucru rectificata cu caneluri
Consola 320 mm T dispuse paralel
Distanta ax / masa max. 810 mm

Distanta ax / placa de baza 1230 mm

Cursa pinola 150 mm

Diametrul coloanei 105 mm

Suprafata de lucru a placii de baza 325x360 mm

Marimea mesei / canelurilorin T

500 x 350 mm / 14 mm

Puterea cedata a motorului S1 100%

0,90/ 1,2 KW (400 V)

Putere absorbita de motor Se 40%

1,35/ 1,7 kW (400 V)

Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H)

600 x 700 x 1900 mm

Greutate cca.

290 kg

Nr.art.
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© Turatie reglabila fara trepte, ideal pentru setarea vitezei dorite de taiere

© Picior de masina prelucrat (420 x 340 mm) cu pompa integrata pentru agent de racire
© Afisaj digital integrat pentru indicarea turatiei si a adancimii de gaurire
© Masa masiva din fonta cenusie cu suprafata de asezare rotativa si pivotabila
© Rotile dintate durificate si rectificate asigura o functionare silentioasa.
© Precizie de concentricitate a rotirii garantata < 0,02 mm masurata la pinola.

© Operare confortabila de la tastatura folie

© Coloana de otel stabila si rectificata, proiectata pentru solicitare ridicata
© Extractor automat a sculei si dispozitiv de filetare in fabricatie de serie

Masa de lucru masiva cu caneluri
in T pe diagonala poate fi pivotata
de la -45° pana la -45°

Accesorii standard:

Preselectare simpla a treptei

de transmisie prin intermediul
transmisiei intermediare, reglarea
turatiei dorite prin intermediul

potentiometrului

* Mandrina coroand dintatd 1 -13mm /B 16

« Dorn mandrind MK3/B 16
» Manson reductor MK 3 /2

¢ Convertizor de frecventa Delta VFD

¢ Extractor automat de scula
¢ Echipament agent de racire
¢ Dispozitiv de filetare

¢ Lampa masina LED

o Afisaj digital al turatiei

* Afisaj digital al adancimii de gaurire
» Aparatoare de protectie reglabila pe inaltime

Capacitate de gaurire max. 28 mm

Filetare max. M16

Mandrina 1-13mm/B 16

Con Morse MK3

Turatie ax / 2 trepte 90 - 980 / 1000 - 3000 rot/min
Consola 250 mm

Distanta ax / masa max. 780 mm

Distanta ax / placa de baza 1210 mm

Cursa pinola 135 mm

Diametrul coloanei 98 mm

Marimea mesei / Marimea canelurilor T 375x375 mm / 14 mm
Suprafata de lucru a placii de baza 420 x 340 mm

Puterea cedata a motorului S1 100% 1,5KW / 400V

Putere absorbita de motor Se 40% 2,2 KW/ 400V
Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 540 x 790 x 2130 mm
Greutate cca. 265 kg

Nr.art. 01-1288

In cazul in care aveti intrebari , va rugam sa ne contactati la telefon +40 / 730 / 260 454 sau e-mail office@ebernardo.ro
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Masina de gaurit cu transmisie

Pentru ateliere mestesugaresti si lacatuserii aceasta masina de gaurit pentru masa,
robusta, cu o capacitate de gaurire de max. 30 mm este o masina convenabila si cu
o performanta ridicata.

Masina de gaurit

Reglare turatie prin intermediul parghiei de comutare la capul de transmisie
Silentiozitate ridicata in functionare datorita rotilor dintate durificate si rectificate in transmisie
Precizie de concentricitate a rotirii garantata < 0,02 mm masurata la pinola.
Dispozitiv de functionare dreapta-stanga pentru taierea filetelor

Masa din fonta cenusie avand caneluri T si jgheab perimetric cu agent de racire
Extractor automat si lampa a masinii cu LED cuprinse in completul de livrare
Precizie de concentricitate nalt3, axul ruleaza in rulment de precizie

Opritor reglabil al adancimii de gaurire cu scala

Coloana de otel stabila si rectificata, proiectata pentru solicitare ridicata

)

Reglare simpld a inaltimii capului Este livrabild mandrina de TUV
de gaurit prin intermediul manivelei prindere rapida BERNARDO AUSTRIA
1-16mm/B 16

Solida si mare baza
utilajului dispune

de T-sloturi.
Accesorii optionale: Nrart.  excl. TVA
Mandrina cu prindere rapida 1 - 16 mm / B 16 24-1082
Aparat de filetare MK 3, M 3 - M 12 24-1090
Dispozitive strangere scula 58 piese, 14 mm, M 12 28-1001
IMenghina masina de gaurit-industriala BMS 140 28-2019

Burghie elicoidale HSS, MK2/3, 9 p. - 14,5-30 mm, SetB 41-1051
Dispozitiv agent de racire, 10 litri (auto-asamblare) *
Batiu BF 3 Deluxe cu tava colectoare de span 56-1017

! In mod alternative de 230 V (Nr.art. 51-1003) sau 400 V (Nr.art. 51-1004)

Date tehnice GB30T

Capacitate de gaurire max. 30 mm

Filetare max. M16

Mandrina rapida 1-13mm/B 16
Con Morse MK 3

Turatie ax (6) 125 - 2825 rot/min
Consola 240 mm

Distanta ax / placa de baza 655 mm

Cursa pinola 115 mm

Diametrul coloanei 100 mm

Marimea canelurilorin T 14 mm

Suprafata de lucru a placii de baza 320x315 mm
Puterea cedata a motorului S1 100% 0,75 kW / 400V
Putere absorbita de motor Se 40% 1,1 kW / 400V
Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 450x 700 x 1440 mm
Greutate cca. 170 kg

GB30T 01-1251

GB 30T Incl. Extractor automat de scula ~ 01-1250

*fara batiu
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Masina de gaurit cu transmisie

Masina de gaurit cu coloana cu transmisie GB 30 S se remarca prin modul sau de
constructie robust si fara vibratii. Acest model isi gaseste utilizarea in atelierele de
reparatii, atelierele mecanice dar si in domeniul instruirii.

Masina de gaurit

Reglare turatie prin intermediul parghiei de comutare la capul de transmisie
Opritor reglabil al adancimii de gaurire cu scald Top
Precizie de concentricitate a rotirii garantata < 0,02 mm masurata la pinola.

Dispozitiv de functionare dreapta-stanga pentru taierea filetelor Pret
Masa din fonta cenusie avand caneluri T si jgheab perimetric cu agent de racire. ’
Extractor automat si lampa a masinii cu LED cuprinse in completul de livrare

Placa de baza rectificatd cu caneluri T pentru strangerea pieselor de lucru inalte

Precizie de concentricitate Tnalt3, axul ruleaza in rulment de precizie -
Silentiozitate ridicata in functionare datorita rotilor dintate durificate si rectificate in transmisie .jj) —‘l)
Coloana de otel stabila si rectificata, proiectata pentru solicitare ridicata -

e

Lampa masina cu LED Masa de lucru masina netezita
pentru o iluminare manual avand caneluri T
optima

Accesorii standard:

* Mandring coroana dintata 1 - 13 mm /B16 E'l)irpaigtem%?‘f;g(ﬁ;?;ﬁ #

* Dorn mandrina MK 3 /B 16 pe partea frontala a masinii
¢ Manson reductor MK3 /2, MK3/1 ’

* Echipament agent de racire (nr. art. 01-1250 / 01-1254)

e Extractor automat de scula

» Lampa masina LED Functionare la

« Aparatoare de protectie reglabil pe indltime dreapta-la stanga

Accesorii optionale: Nrart.  excl. TVA

Mandrina cu prindere rapida 1 - 16 mm / B 16 24-1082

Aparat de filetare MK 3, M 3 - M 12 24-1090

Dispozitive strangere scula 58 piese, 14 mm, M 12 28-1001

Set burghie elicoidale 170 piese, HSS cu acoperire TiIN 41-1025

Burghie elicoidale HSS, MK2/3,9 p. - 14,5-30 mm, SetB 41-1051 ‘ .
Dispozitiv agent de racire, 10 litri (auto-asamblare) *
Concentrat de agent de racire universal MN 1103, 5 | 54-1206

! In mod alternative de 230 V (Nr.art. 51-1003) sau 400 V (Nr.art. 51-1004)

Date tehnice GB 30S

Capacitate de gaurire max. 30 mm

Filetare max. M16

Mandrina rapida 1-13mm/B 16

Con Morse MK 3

Turatie ax (6) 125 - 2825 rot/min

Consola 240 mm

Distanta ax / placa de baza 655 mm

Distanta ax / placa Bodenplatte 1130 mm

Cursa pinola 115 mm

Diametrul coloanei 100 mm

Marimea mesei / Marimea canelurilorin T 405 x 335 mm / 14 mm

Suprafata de lucru a placii de baza 320x315 mm

Puterea cedata a motorului S1 100% 0,75 kW / 400V

Putere absorbita de motor Se 40% 1,1 kW / 400V —
Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 500 x 700 x 1910 mm TU V
Greutate cca. 235 kg AUSTRIA
GB30S 01-1253
GB 30 S Incl. extractor automat de scula  01-1254 L :
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Masina de gaurit

GB 30 TV

© Placa de baza prelucrata precis cu caneluri T si pompa integrata de agent de racire
© Extractor automat si lampa a masinii cu LED cuprinse in completul de livrare

© Silentiozitate ridicata in functionare datorita rotilor dintate durificate si rectificate in transmisie
© Precizie de concentricitate a rotirii garantata < 0,02 mm masurata la pinola.

© In fabricatie de serie cu 3 avansuri automate ale axului.

© Comutator de sens pentru functionare la dreapta si la stanga
© Caneluri T pentru prinderea pieselor de lucru inalte

© 12 turatii comutabile prin motorulin 2 trepte

© Opritor reglabil al adancimii de gaurire cu scala

© Reglare turatie prin intermediul parghiei de comutare la capul de transmisie
© Motor de actionare de performanta ridicata chiar si la functionare de durata

TOV

AUSTRIA

Placa de baza netezitd manuald, in fabricatie de serie dotat
pompa pentru agent de racire cu 3 avansuri automate
integratd, in fabricatie de serie  de gaurire

Cap masiv de transmisie cu
elemente de comutare si
operare montate ergonomic

Accesorii standard:

* Mandrind coroana dintatd 1 - 13 mm /B 16
« Dorn mandrind MK3/B 16

* Manson reductor MK3/2,MK3/1

¢ Extractor automat

¢ Lampa masina LED

¢ Echipament agent de racire

 Aparatoare de protectie reglabild pe inaltime

Capacitate de gaurire max. 32 mm

Filetare max. M20

Mandrina 1-13mm/B 16

Con Morse MK 3

Turatie ax (12) 125 - 3030 rot/min
Domeniu avans 0,10/ 0,20 / 0,30 mm/rot
Consola 260 mm

Distanta ax / placa de baza 700 mm

Cursa pinola 140 mm

Diametrul coloanei 110 mm

Suprafata de lucru a placii de baza 340 x 335 mm

Marimea canelurilor T 14 mm

Puterea cedata a motorului S1 100%

0,85/ 1,1 KW (400 V)

Putere absorbita de motor Se 40%

1,1/ 1,5 kW (400 V)

Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H)

500 x 750 x 1620 mm

Greutate cca.

235 kg

Nr.art.
*fara batiu
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GB 35

Masina de gaurit

© Precizie de concentricitate a rotirii garantata < 0,02 mm masurata la pinola.
© Domeniu extins de utilizare datorita capului de gaurire pivotabil de la -45° pana la +45°
© Schimbare mai rapida a sculei prin extractorul automat de scula

© Placa de baza prelucrata precis cu caneluri T si pompa integrata de agent de racire

© Inclusiv lampa a masinii cu LED de luminozitate puternica si eficient energetic

© Transmisie silentioasa, datorita rotilor dintate, ce ruleaza in baie de ulei

© Coloana de otel stabila si rectificata, proiectata pentru solicitare ridicata

© Reglarea turatiei fara trepte, turatia setata este citita pe un afisaj digital

Echipat in fabricatie de serie cu avans
automat al gauririi de 3 ori

Accesorii standard:

¢ Mandrina coroana dintata 1-13mm /B 16
¢ Dorn mandrind MK 4 /B 16

* Manson reductor MK 4 /3, MK4/2,MK3/1
¢ Echipament agent de racire

¢ Avans ax electromagnetic

e Dispozitiv de filetare

¢ Extractor automat de scula

e Lampa masina LED

o Afisaj digital al turatiei

¢ Prima umplere cu Shell Tellus 46

* Aparatoare de protectie reglabila pe inaltime

- .
("
BERNARDO I

Preselectare simpla a treptei de
transmisie prin intermediul
transmisiei intermediare, reglarea
turatiei dorite prin intermediul
potentiometrului

Capacitate de gaurire in otel 35 mm

Capacitate de gaurire in fonta 40 mm

Filetare max. M24

Mandrina 1-13mm/B 16

Con Morse MK 4

Turatie ax / 2 trepte 65 - 460 rot/min / 460 - 3250 rot/min
Domeniu avans 0,1/0,2/0,3 mm/rot
Consola 320 mm

Distanta ax / placa de baza 135 - 650 mm

Cursa pinola 160 mm

Diametrul coloanei 120 mm

Suprafata de lucru a placii de baza 360x 370 mm
Marimea canelurilor T 14 mm

Puterea cedatd a motorului S1 100% 1,5 kW

Putere absorbita de motor Se 40% 2,2 kW

Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 500 x 900 x 1660 mm
Greutate cca. 300 kg

Nr.art. 01-1255

Pentru masini de

B ERNARDOS

www.bernardo.at
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Masina de gaurit

Masina de gaurit cu transmisie

Masina de gaurit cu coloana cu transmisie GB 35 HS de mare putere se remarca
prin modul sau de constructie robust si fara vibratii. Prin capul transmisie rotativ
si pivotabil aceasta masina este adecvata pentru utilizarea universala in ateliere.

Motor in 2 trepte cu 12 turatii comutabile, domeniu de turatie de intre 75 - 3200 rot/min

in constructie de serie cu mandrina rapids 1- 16 mm/B 16

Masa de gaurit dimensionata mare avand caneluri T si jgheab perimetric cu agent de racire
Silentiozitate ridicata in functionare datorita rotilor dintate de transmisie rectificate, ce ruleaza in baie de ulei
Avans grosier manual comutabil prin intermediul cuplajului la avans manual de finete
Picior masina prelucrat pentru strangerea pieselor de prelucrat deosebit de Tnalte
Modificarea turatiei mai simpla si mai rapida prin intermediul parghiei de comutare

Cap transmisie 180° pivotabil, 360° rotativ si reglabil pe indltime
Dispozitiv de functionare dreapta-stanga pentru taierea filetelor
In fabricatie de serie cu afisaj digital pentru pozitionare pinola

r.,l[ :
b, o

= - L‘
Pozitionare usoara a pinolei se

realizeaza cu ajutorul manetelor
dispuse ergonomic

Completul de furnitura:

a0 0
J: = TN
- “Eeum

A0 ;;'
4

Acoperire de protectie conform
standard CE reglabila lar
espectiva lungime de burghiu

Motor cu 2 trepte

* Mandrind de prindere rapida 1- 16 mm /B 16

e Dorn mandrina MK 4 /B 16
* Manson reductor MK 4 /3

¢ Aparatoare de protectie reglabila pe inaltime
* Afisaj digital al adancimii de gaurire

Viteza max.

* Dispozitiv de filetare 3200 rpm
e Lampa masina LED
¢ Scule de operare
Accesorii optionale: Nrart.  excl. TVA
Menghina masina de gaurit-industriala BMI 150 28-2017
Menghina masina de gaurit BM 200 cu bacuri prismatice ~ 28-2002
Sortiment dispozitive strangere scula 58 p., 14 mm, M 12 28-1001
Extractor con CM 4 - CM 6 24-1059
Aparat de filetare MK 4, M 3 - M 12 24-1091
Burghie elicoidale HSS, MK2 / 3,9 p..- 14,5-30mm, SetB  41-1051
Date tehnice GB 35 HS =
BERNARDO & B
Capacitate de gaurire max. 32 mm wbeniost i
Mandrina 1-16 mm/B 16 Sy
Con Morse MK 4 Il
Turatie ax (12) 75 - 3200 rot/min
Consola 295 mm . . A
Distant3 ax / masa max. 775 mm Placa de baza prelucratd avéand
: = = caneluriin T pentru prinderea
Dlstan’gz? ax / placa de baza 1185 mm pieselor de prelucrat cu
Cursa pinola 125 mm dimensiuni mari
Diametrul coloanei 115 mm
Marimea mesei 500 x 455 mm
Marimea canelurilor T 14 mm
Suprafata de lucru a placii de baza 375x 365 mm

Puterea cedata a motorului S1 100%

1,1/ 1,5 kW (400 V)

Putere absorbita de motor Se 40%

1,5/ 2,2 KW (400 V)

Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 630 x 700 x 2050 mm
Greutate cca. 335 kg
Nr.art. 01-1261
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Masina de gaurit cu transmisie

Modelul GB 35 HSV este masina ideala pentru ateliere mecanice, intreprinderi de
reparatii si instruire datoritd domeniului larg de turatii (75 - 3200 rot/min) precum
si a dotarii cuprinzatoare (de ex. avans automat al pinolei, masa de gaurire
pivotabil3, dispozitiv cu agent de racire, lampa de lucru cu LED,...).

Masina de gaurit

Silentiozitate ridicata in functionare datorita rotilor dintate de transmisie rectificate, ce ruleaza in baie de ulei
Motor in 2-trepte cu moment puternic de antrenare, domeniu de turatie de intre 75 - 3200 rot/min
Coloana de otel stabila si rectificata, proiectata pentru solicitare ridicata

In fabricatie de serie cu afisaj digital al cursei pinolei si lampa de lucru cu LED

In fabricatie de serie cu avans automat pinola si dispozitiv de filetare

EModificarea turatiei mai simpla si mai rapida prin intermediul parghiei de comutare

Cap transmisie 180° pivotabil, 360° rotativ si reglabil pe inaltime

Avans grosier manual comutabil prin intermediul cuplajului la avans manual de finete

Rulmenti cu bile de calitate asigura o precizie ridicata a concentricitatii pinolei

Siguranta ridicata datorita protectie alimentara reglabila pe inaltime cu microintrerupator

Functionare la
dreapta-la stanga

|
|

€ 4 T
o4

Avansul pinolei poate fi reglat
alternativla 0,10 /0,18 sau 0,26
mm/rot.

Completul de furnitura:

* Mandrind de prindere rapida 3 - 16 mm /B 18 » Aparatoare de protectie reglabila pe inaltime

* Dorn mandrind MK 4 /B 18
¢ Echipament agent de racire
» Manson reductor MK 4 /3

¢ Avans automat pinola

Masa de lucru masiva cu caneluri
in T pe diagonala poate fi pivotata
de la -45° pana la -45°

Viteza max.
3200 rpm

* Afisaj digital al adancimii de gaurire
¢ Dispozitiv de filetare

e Lampa masina LED

¢ Scule de operare

Accesorii optionale: Nrart.  excl. TVA

Menghina masina de gaurit-industriala BMS 140 28-2019

Menghina masina de gaurit-industriala BMI 150 28-2017

Sortiment dispozitive strangere scula 58 piese, 14 mm, M 12  28-1001

Aparat de filetare MK 4, M 3 - M 12 24-1091

Set burghie elicoidale 170 piese, HSS cu acoperire TiN 41-1025

Burghie elicoidale HSS, MK2 / 3,9 p..- 14,5-30 mm, SetB  41-1051

Concentrat de agent de racire universal MN 1103, 5 | 54-1206

Date tehnice GB 35 HSV Inclusiv dispozitivul
de pompare

Capacitate de gaurire max. 32 mm

Mandrina 3-13mm/B 16

Con Morse MK 4 Inclusiv indicator

Turatie ax (12) 75 - 3200 rot/min digital de adancime

Domeniu avans 0,10/ 0,18 / 0,26 mm/rot

Consola 295 mm

Distantd ax / masa max. 775 mm Picior de masind prelucrat precis,

Distanta ax / placa de baza 1185 mm pompa integratd pentru agent de

Curs pinol 125 mm racire, in fabricatia de serie

Diametrul coloanei 115 mm

Marimea mesei 500 x 4565 mm

Marimea canelurilor T 14 mm

Suprafata de lucru a placii de baza 375 x365 mm

Puterea cedata a motorului S1 100% 1,1/ 1,5 kW (400V)

Putere absorbita de motor Se 40% 1,5/2,2 kW (400 V)

Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 630 x 700 x 2050 mm

Greutate cca. 340 kg

Nr.art. 01-1266

IBERNVARD O,

35

www.bernardo.at

Pentru mai multe detalii si informatii, accesati www.ebernardo.ro



Masina de gaurit cu transmisie

Modelul GB 32 S Vario este o masina de gaurit grea cu transmisie
cu reglarea turatiei fara trepte, avans automat al pinolei si afisaj

digital al turatiei. Acest model isi gaseste domeniul de utilizare in
principal la ateliere de reparatii si in constructia de masini.

Masina de gaurit

Turatie reglabila fara trepte, ideal pentru setarea vitezei dorite de taiere
Picior de masina prelucrat (420 x 340 mm) cu pompa integrata pentru agent de racire
Afisaj digital integrat pentru indicarea turatiei si a adancimii de gaurire

Masa masiva din fonta cenusie cu suprafata de agezare rotativa si pivotabila

In fabricatie de serie cu 3 avansuri automate ale axului.

Precizie de concentricitate a rotirii garantata < 0,02 mm masurata la pinola.

Operare confortabila de la tastatura folie

In fabricatie de serie cu avans automat pinola si dispozitiv de filetare

Coloana de otel stabila si rectificata, proiectata pentru solicitare ridicata

L

NOU

o ——
ﬂ et

Avansul de gaurire are loc la
alegere manual sau prin
intermediul cuplajului

Masa de gaurire dimensionata
generos este pivotabila de
la -45° pana la -45°

electromagnetic

Accesorii standard:

¢ Mandrina coroana dintatd 1 - 13 mm /B 16
« Dorn mandrina MK 4 /B 16

¢ Manson reductor MK4 /2, MK 3/2

¢ Convertizor de frecventa Delta VFD

¢ Extractor automat de scula

¢ Echipament agent de racire

¢ Avans ax electromagnetic

¢ Dispozitiv de filetare

e Lampa masina LED

o Afisaj digital al turatiei

* Afisaj digital al adancimii de gaurire

¢ Aparatoare de protectie reglabila pe inaltime

Reglarea vitezei

Axul de alimentare

BERNARDO

fara trepte

este standard

Accesorii optionale: Nrart.  excl.TVA

Mandrina rapida cu prindere directd MK 4, 1 - 16 mm 24-1073

Menghina masina de gaurit BMH 150 28-2012

Disporzitive strangere scula 58 piese, 14 mm, M 12 28-1001

Burghie HSS, MK 2 / 3, 9 piese. - 14,5 - 30 mm, Set B 41-1051

Concentrat de agent de racire universal MN 1103, 5 | 54-1206

Date tehnice GB 32 S Vario

Capacitate de gaurire max. 32 mm

Filetare max. M22

Mandrina 1-13mm/B 16

Con Morse MK 4

Turatie ax / 2 trepte 90 - 980 / 1000 - 3000 rot/min Picior de masina
Domeniu avans 0,06/ 0,12 / 0,18 mm/rot P;ﬁ}“%r?r:tgrerg'tsé
Cf’nSOI? = 300 mm gent?u ager?t de
Distantd ax / masa max. 670 mm ricire, volum
Distanta ax / placa de baza 1285 mm recipientde 7,
Cursa pinola 160 mm debit transportat
Diametrul coloanei 125 mm ?alt{;?clgii;n e serie
Marimea mesei / canelurilorin T 460 x 460 mm / 14 mm ;
Suprafata de lucru a placii de baza 420 x 340 mm

Puterea cedata a motorului S1 100% 1,5kW / 400V

Putere absorbita de motor Se 40% 2,2 kW / 400V

Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 540x900x2120 mm

Greutate cca. 360 kg

Nr.art. 01-1289
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Masina de gaurit
cu transmisie

Turatie reglabila fara trepte, ideal pentru setarea vitezei dorite de taiere
Placa de baza rectificata cu caneluri T pentru strangerea pieselor de lucru deosebit de inalte
2 avansuri de gaurire automate conectabile prin cuplajul electromagnetic

Masa rotativa in plan orizontal in jurul coloanei, pivotabila cu 45° la dreapta si la stdnga
Rotile dintate durificate si rectificate asigura o functionare silentioasa.
Precizie de concentricitate a rotirii garantata < 0,02 mm masurata la pinola.
Operare confortabila de la tastatura folie

Extractor automat a sculei si dispozitiv de filetare in fabricatie de serie

=
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Preselectare simpla a treptei Modelul GB 40 SN Vario echipare
de transmisie prin intermediul standard cu masa orientabila,
transmisiei intermediare, masiva.

reglarea turatiei dorite prin
intermediul potentiometrului

Accesorii standard:

* Mandrina rapidd1-16 mm/B 16
e Dorn mandrind MK 4 /B 16

¢ Manson reductor MK 4 /3, MK 3/2
e Convertizor de frecventa Delta VFD
¢ Extractor automat de scula

¢ Echipament agent de racire

¢ Avans ax electromagnetic

¢ Dispozitiv de filetare

e Lampa masina LED

¢ Afisaj digital al turatiei

« Afisaj digital al adancimii de gaurire
» Aparatoare de protectie reglabila pe inaltime

Accesorii optionale:

C

BERNARDO

Reglarea vitezei
fara trepte

Nr.art. excl. TVA

Menghina masina de gaurit-industriala BMS 200 28-2020

Dispozitive strangere scula 58-piese, 18 mm, M 16 28-1003

Burghie HSS, MK2 / 3 - 17-piese. - 14,5-30 mm, setC  41-1055

Sabot masina MS 80 53-2000

Concentrat de agent de racire universal MN 1103, 5 | 54-1206

Date tehnice GB 40 S Vario GB 40 SN Vario
Capacitate de gaurire max. 40 mm 40 mm

Filetare max. M24 M24

Mandrina 1-16 mm /B 16 1-16mm/B 16

Con Morse MK 4 MK 4

Turatie ax / 2 trepte 55 - 550 / 200 - 2000 rot/min 55 - 550 / 200 - 2000 rot/min
Domeniu avans 0,1/0,2 mm/rot 0,1/ 0,2 mm/rot
Consola 340 mm 340 mm

Distanta ax / masa max. 675 mm 675 mm

Distanta ax / placa de baza 1195 mm 1195 mm

Cursa pinola 190 mm 190 mm

Diametrul coloanei 150 mm 150 mm

Marimea mesei / canelurilorin T 555 x 555 mm / 18 mm 560 x 520 mm / 18 mm
Suprafata de strangere verticald / canal T - 560 x 250 mm / 18 mm
Suprafata de lucru a placii de baza 535 x 505 mm 535 x 505 mm

Puterea cedatd a motorului S1 100% 2,2 kW / 400V 2,2 kW / 400V

Putere absorbita de motor Se 40% 3,0 kW / 400V 3,0 kW / 400V
Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 620 x 1000 x 2300 mm 620 x 1000 x 2300 mm
Greutate cca. 475 kg 505 kg

Nr.art. 01-1290XL 01-1291XL
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Masina de gaurit cu transmisie

Transmisia de Tnalta calitate a GB 32 STi avand coroana dintata rectificata asigura o functionare
silentioasa. Prin capul de transmisie pivotabil precum si a afisajului digital al turatiei in fabricatie
de serie aceasta masina este adecvata optim pentru utilizarea universala in ateliere.

Masina de gaurit

Domeniu extins de utilizare datorita capului de gaurire pivotabil de la -45° pana la +45°
Masa de lucru pivotabild (+ 45°) avand caneluri T in diagonala si jgheab de agent de racire
Afisaj digital de turatie pentru o mai simpla citire a turatiei

Picior de masina prelucrat cu precizie cu caneluri T si pompa integrata pentru agent de racire
Silentiozitate de functionare ridicata datorita transmisiei in baie de ulei

Ivn fabricatie de serie cu avans electromagnetic al pinolei pentru lucrul cu precizie
Motor de actionare puternic in 2 trepte, proiectat pentru exploatarea de durata
Roti dintate durificate si rectificate

Avansul de gaurire are loc la alegere manual -
sau prin intermediul cuplajului electromagnetic|

i
o
Accesorii standard: ' s 3
¢ Mandrind coroand dintatd 1 -13mm/B 16 b ‘.
* Dorn mandrind MK 4 /B 16 t .

i L]

* Manson reductor MK 4 /3, MK 4/ 2 i
¢ Echipament agent de racire

¢ Avans ax electromagnetic
¢ Dispozitiv de filetare

¢ Extractor automat de scula
e Lampa masina LED

Modificarea turatiei mai rapida si mai simpla
prin intermediul schimbatorului de trepte

transmisie la partea fi
este citita la afisajul d

rontala. Turatia
igital

o Afisaj digital al turatiei
» Aparatoare de protectie reglabila pe inaltime
¢ Prima umplere cu Shell Tellus 46

Cap de gaurit inclinabila
de la-45°la +45°

Accesorii optionale: Nrart.  excl. TVA
Menghina masina de gdurit-industriala BMS 140 28-2019
Menghina masina de gaurit-industrialda BMI 150 28-2017
Mandrind rapida cu prindere directd MK 4, 1 - 16 mm 24-1073

Sortiment dispozitive strangere scula 58 p., 14 mm, M 12  28-1001
Burghie elicoidale HSS, MK2 / 3,9 p..- 14,5-30 mm, SetB  41-1051

Aparat de filetare MK 4, M 12- M 24 24-1093
Sabot masina MS 80 53-2000
Concentrat de agent de racire universal MN 1103, 5 | 54-1206
Date tehnice GB 32 STi
Capacitate de gaurire in otel 32 mm

Capacitate de gaurire in fonta 35 mm

Filetare max. M20

Mandrina 1-13mm /B 16

Con Morse MK 4

Turatie ax / numar trepte 125 - 3030 rot/min / 12
Domeniu avans 0,1/0,2 /0,3 mm/rot
Consola 325 mm

Masa din fonta preluc-

Distanta ax / masa max. 690 mm ratd din cenusie masiva, pivo
Distanta ax / placa de baza 1250 mm bila avand caneluri
Cursa pinola 160 mm T si jgheab cu agent
Diametrul coloanei 120 mm de racire

Marimea mesei / canelurilorin T 500 x 420 mm / 14 mm

Suprafata de lucru a placii de baza 365x370 mm

Puterea cedata a motorului S1 100% 1,0/ 1,2 kW —

Putere absorbita de motor S6 40% 15/ 1,8 kW TU V
Dimensiunile maginii (Lt x Ad x H) 570 %900 x 2200 mm AUSTRIA
Greutate cca. 415 kg
Nr.art. 01-1275XL L —
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Masina de gaurit cu transmisie

Masina de gaurit cu transmisie GB 35 THS este echipata in fabricatie de serie cu o ridicare
a mesei motorizata pentru reducerea timpilor auxiliari. Afisajele digitale pentru
adancimea de gaurire respectiv turatie precum si avansul electromecanic al axului

ridica in plus valoarea masinii.

Masina de gaurit

Echipata in fabricatia de serie cu ajustare motorizata a inaltimii mesei

Extractor automat a sculei si dispozitiv de filetare in fabricatie de serie

Turatie reglabila rapid si simplu prin intermediul parghiei de comutare la capul de transmisie
Afisaj al turatiei si reglarea adancimii de gaurire cuprinse in completul de livrare

Picior de masina prelucrat (430 x 440 mm) cu pompa integrata pentru agent de racire

Avans ax electromecanic pentru un lucru exact

Rulmenti cu bile de calitate asigura o precizie ridicata a concentricitatii pinolei

Mas& masiva din fonta cenusie netezita manual cu suprafatd de asezare rotativa si pivotabild 2

Masa de gaurire dimensionata
generos este atat pivotabila
cat si rotativa de la -45°

pana a +45°

Accesorii standard:

e Mandrind1-13mm/B 16
e Dorn mandrinia MK 4 /B 16

Reducere semnificativa a
timpilor auxiliari datorita

cursei motorizate a
mesei

¢ Manson reductor MK 4 /3, MK 4 /2, MK3/1

e Cursa masa motorizata
¢ Avans ax electromagnetic

¢ Prima umplere cu Shell Tellus 46

¢ Extractor automat de scula
¢ Dispozitiv de filetare

¢ Afisaj digital al turatiei

e Lampa masina LED

¢ Echipament agent de racire

« Afisaj digital al adancimii de gaurire
» Aparatoare de protectie reglabila pe inaltime

‘-“'_l

Cap masiv de transmisie cu
elemente de comutare si
operare montate ergonomic.
Afisajele digitale pentru
reglarea adancimii de gaurire
si turatie sunt cuprinse in
constructia de serie

Accesorii optionale: Nrart.  excl. TVA

Menghina masina de gaurit-industriala BMS 140 28-2019

Burghie HSS cu con Morse MK 2 / 3, 17-piese., set C 41-1055

Set burghie elicoidale 170 piese, HSS cu acoperire TiN 41-1025

Mandrina cu prindere rapida 1 - 16 mm / B 16 24-1082

Mandrina rapida cu prindere directda MK 4, 1 - 16 mm 24-1073

Sabot masina MS 80 53-2000

Date tehnice GB 35 THS Monitorizarea
mesel

Capacitate de gaurire in otel 35 mm

Capacitate de gaurire in fonta 40 mm

Filetare max. M24

Mandrina 1-13mm/B 16

Con Morse MK 4 IBERNARDOS

Turatie ax (12) 43 - 2355 rot/min s

Domeniu avans 0,1/0,2/0,3/0,4 mm/rot

Consola 340 mm

Distanta ax / masa max. 580 mm

Distanta ax / placa de baza 1185 mm

Cursa pinola 200 mm

Diametrul coloanei 160 mm

Marimea mesei / canelurilorin T

540 x 440 mm / 14 mm

Suprafata de lucru a placii de baza 430 x 440 mm

Putere motor 1,3/ 1,8kW
Dimensiunile maginii (Lt x Ad x H) 660 x 900 x 2240 mm
Greutate cca. 553 kg

Nr.art. 01-1286XL
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Masina de gaurit cu transmisie

Modelul GB 30 Vario este o masina de gaurit grea cu transmisie cu reglarea turatiei fara trepte,
avans automat al pinolei si afisaj digital al turatiei. Acest model isi gaseste domeniul de utilizare
in principal la ateliere de reparatii si in constructia de masini.

Masina de gaurit

Turatie reglabila fara trepte, ideal pentru setarea vitezei dorite de taiere

Extractor automat a sculei si dispozitiv de filetare in fabricatie de serie

Avans al gauririi electromecanic reglabil intre 0,1 - 0,3 mm/rot

Masa masiva din fonta cenusie cu suprafata de asezare rotativa si pivotabila
Canelurile T in piciorul masinii dau posibilitatea strangerii de piese de prelucrat inalte
Precizie de concentricitate a rotirii garantata < 0,02 mm masurata la pinola.

Rotile dintate durificate si rectificate asigura o functionare silentioasa.

Opritor reglabil al adancimii de gaurire cu scala lizibila simplu

LT A,
r Qe A
N9

\BERNARDOS

Preselectare simpla a
treptei de transmisie prin
intermediul transmisiei
intermediare, reglarea
turatiei dorite prin inter-
mediul potentiometrului

®: |
TOY 4o
_ 1!
i b

Acoperire de protectie
conform standard CE
reglabila la respectiva
lungime de burghiu

JEmm————

Avansul de gaurire are loc la alegare manual
sau prin intermediul cuplajului
electromagnetic

Accesorii standard:

* Dorn mandrind MK 3/B 16 -
* Manson reductor MK3/2,MK3/1

* Mandrina coroand dintata 1-13mm /B 16

e Echipament agent de racire

¢ Avans ax electromagnetic

¢ Dispozitiv de filetare

e Extractor automat de scula

e Lampa masina LED

« Afisaj digital al turatiei

¢ Prima umplere cu Shell Tellus 46

e Aparatoare de protectie reglabila pe inaltime

Reglarea vitezei
fara trepte

Viteza max.

3500 rpm
Accesorii optionale: Nrart.  excl. TVA
Menghina masina de gaurit BMH 150 28-2012
Menghina masina de gaurit-industriala BMS 140 28-2019
Mandrina rapida cu prindere directd MK 3, 1 - 16 mm 24-1072
Burghie HSS cu con Morse MK 2 / 3, 17-piese., set C 41-1055
Sabot masina MS 80 53-2000
Concentrat de agent de racire universal MN 1103, 5 | 54-1206
Date tehnice GB 30 Vario
Capacitate de gaurire in otel 32 mm
Capacitate de gaurire in fonta 35 mm
Filetare max. M22
Mandrina 1-13mm/B 16
Con Morse MK 3
Turatie ax / 2 trepte 70 -495 / 495 - 3500 rot/min
Domeniu avans 0,1/0,2 /0,3 mm/rot
Consola 280 mm
Distanta ax / masa max. 650 mm
Distanta ax / placa de baza 1120 mm
Cursa pinola 125 mm
Diametrul coloanei 110 mm
Marimea mesei / canelurilorin T 420x 350 mm / 14 mm
Suprafata de lucru a placii de baza 340x 330 mm
Puterea cedata a motorului S1 100% 1,1 kW
Putere absorbita de motor S6 40% 1,5 kW
Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 500 x 800 x 2100 mm
Greutate cca. 320 kg
Nr.art. 01-1304XL
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Masina de gaurit cu transmisie

Modelul GB 35 Vario este o masina de gaurit grea cu transmisie cu reglarea turatiei
fara trepte, avans automat al pinolei si afisaj digital al turatiei. Acest model isi gaseste
domeniul de utilizare in principal la ateliere de reparatii si in constructia de masini.

Turatie reglabila fara trepte, ideal pentru setarea vitezei dorite de taiere
Extractor automat a sculei si dispozitiv de filetare in fabricatie de serie
Avans al gauririi electromecanic reglabil intre 0,1 - 0,3 mm/rot

Masa masiva din fonta cenusie cu suprafata de asezare rotativa si pivotabila
Canelurile T in piciorul masinii dau posibilitatea strangerii de piese de prelucrat inalte
Precizie de concentricitate a rotirii garantata < 0,02 mm masurata la pinola.
Rotile dintate durificate si rectificate asigura o functionare silentioasa.
Opritor reglabil al adancimii de gaurire cu scala lizibila simplu

Top

= Pret
O‘.’ ‘ , ’ @
i= -
« Preselectare simpla a o =
@ treptei de transmisie prin . T rin gy
- & intermediul transmisiei 0‘.’._. it ﬁl; ‘.‘ '
. @ intermediare, reglarea _ ¥
o e’ turatiei dorite prin 1
; @ intermediul )
F_ § NG —— potentiometrului 1
Echipata in serie cu afisaj digital al turatiei. . .-“
Toate elementele de conectare si operare B ERNARDO, D
sunt montate ergonomic e

Accesorii standard:

¢ Mandrina coroana dintata 1-13mm /B 16
¢ Dorn mandrind MK 4 /B 16

¢ Manson reductor

¢ Echipament agent de racire

e Dispozitiv de filetare

¢ Avans ax electromagnetic

¢ Extractor automat de scula

¢ Lampa masina LED

¢ Prima umplere cu Shell Tellus 46

o Afisaj digital al turatiei

» Aparatoare de protectie reglabila pe inaltime

Masa de lucru

in T pe diagonala
poate fi pivotata
de la -45° pana
la -45°

masiva cu caneluri

&)

F

|

Transmisie
variabila

Masina de gaurit

Accesorii optionale: Nrart.  excl. TVA

Menghina masina de gaurit-industriala BMS 140 28-2019

Menghina masina de gaurit BMH 150 28-2012

Mandrind rapida cu prindere directd MK 4, 1 - 16 mm 24-1073

Burghie HSS cu con MK 2 / 3, 17-piese., set C 41-1055

Sabot masina MS 80 53-2000

Concentrat de agent de racire universal MN 1103, 5 | 54-1206

Date tehnice GB 35 Vario

Capacitate de gaurire in otel 35 mm

Capacitate de gaurire in fonta 40 mm

Filetare max. M24

Mandrina 1-13mm/B 16 —_
Con Morse MK 4 TU V
Turatie ax / 2 trepte 65 - 460 / 460 - 3250 rot/min AUSTRIA
Domeniu avans 0,1/0,2 /0,3 mm/rot e
Consola 320 mm
Distanta ax / masa max. 580 mm Ti7 sk SEAERE ¥
Distanta ax / placa de baza 1145 mm

Cursa pinola 160 mm

Diametrul coloanei 120 mm

Marimea mesei / canelurilorin T 500 x 420 mm / 14 mm

Suprafata de lucru a placii de baza 365x 370 mm

Puterea cedatd a motorului S1 100% 1,5 kW

Putere absorbita de motor Se 40% 2,2 kW

Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 600x870x2170 mm

Greutate cca. 375 kg

Nr.art. 01-1301XL
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Masina de gaurit

Masina de gaurit cu transmisie

Masina de gaurit cu coloana si transmisie GB 40 S este adecvata cel mai bine pentru toate
lucrarile precum gaurire, gaurire filete, adancire s.a.m.d. Isi gaseste domeniul de utilizare

in intreprinderile de reparatii sau in productia de piese unicat si de serie mica.

Silentiozitate de functionare ridicata datorita transmisiei in baie de ulei
Siguranta ridicata datorita aparatorii de protectie reglabile pe inaltime conform standardului CE
In fabricatie de serie cu avans automat ax, dispozitiv de filetare si lampa de lucru

Masa de lucru masiva (rotativa 360°) avand caneluri T in diagonala si jgheab de agent de racire
Pompa pentru agent de racire integrata in piciorul masinii, in fabricatie de serie

Reglare turatie prin intermediul parghiei de comutare la capul de transmisie

Motor de actionare de performanta ridicata chiar si la functionare de durata

ToY

TYPE
APPROVED

Opritor reglabil al adancimii de gaurire cu scala - N '
P
PN ) (TWNE Y T Sy~ 3
VAT =1 Tl i fgﬂ(“ ' 0, !
e Bervanno BiA. | |
GBADS -, RS (N pw .“ BOSRL s
] L o oy
2o =4 O ;
: 'c.i: L 1 ‘.
P -
. " b - Se ofera 18 trepte de “
*2 S N B viteza standard -
L] i - b
L ] o .
f ". _ l" "
/F =
-y Pentru lucrari precise masina este
) . echipata in fabricatie de serie cu un ! % |
Dispunere confortabila pentru  avans automat al axului precum si Axul de alimentare
utilizator a elementelor de cu o lampa de lucru este standard

conectare si operare la
capul de transmisie

Accesorii standard:

* Mandrin& rapida 1-13mm /B 16

* Dorn mandrind MK 4 /B 16

¢ Echipament agent de racire

¢ Avans pinola electromagnetic
¢ Dispozitiv de filetare

¢ Prima umplere cu Shell Tellus 46

e Lampa masina LED

e Extractor automat de scula

e Aparatoare de protectie reglabila pe inaltime

Accesorii optionale: Nrart.  excl.TVA

Menghina masina de gaurit-industriala BMS 140 28-2019

Sortiment strangere scula 52-piese, 18 mm / M 16 28-1003

Extractor con MK 4 - MK 6 24-1059

Aparat de filetare MK 4, M 12- M 24 24-1093

Set burghie elicoidale 170 piese, HSS cu acoperire TiN 41-1025

Burghie HSS, MK 2 / 3, 9 piese. - 14,5 - 30 mm, Set B 41-1051

Date tehnice GB 40 S

Capacitate de gaurire max. 40 mm

Filetare max. M24

Mandrina 1-13mm/B 16

Con Morse MK 4 Picior de masina prelucrat

Turatie ax (18) 50 - 1450 rot/min precis, pompa integrata pentru

Domeniu avans 0,1/ 0,2 mm/rot dent de racire, volum recipient
- e 71, debit transportat 6 |/min,

Consola 345 mm in fabricatia de serie

Distanta ax / masa max. 695 mm

Distanta ax / placa de baza 1200 mm

Cursa pinola 180 mm

Diametrul coloanei 140 mm

Marimea mesei / canelurilorin T 555 x 555 mm / 18 mm

Suprafata de lucru a placii de baza 505 x 540 mm

Puterea cedata a motorului S1 100% 0,85 kW / 1,5 kW

Putere absorbita de motor Se 40% 1,1kW /2,2 kW

Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 560 x 960 x 2250 mm

Greutate cca. 460 kg

Nr.art. 01-1281XL
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Masina de gaurit cu transmisie

Masina de gaurire cu coloana cu transmisie este utilizabila atat in intreprinderi de
reparatii cat si pentru productia industriala datorita executiei sale robuste si eficientei
ridicate. Masa coltar in fabricatia de serie ofera suplimentar posibilitati multiple de
strangere prin care se extinde domeniul de utilizare.

in fabricatie de serie cu avans automat ax, dispozitiv de filetare si lamp3 de lucru
Silentiozitate ridicata in functionare datorita rotilor dintate durificate si rectificate

Placa de baza rectificata cu caneluri T pentru strangerea pieselor de lucru deosebit de inalte
Masa rotativa in plan orizontal in jurul coloanei, pivotabila cu 90° la dreapta si la stdnga
Functionarea pinolei la dreapta si la stanga pentru filetarelor

Reglare turatie prin intermediul parghiei de comutare la capul de transmisie

Precizie de concentricitate a rotirii garantata < 0,02 mm masurata la pinola.

Acoperire de protectie avand comutator de capat pentru siguranta ridicata

w

L sty A e
GE4GSH Jl‘ g

e [
GR 4B SN L

o

Masa masiva coltar, rotativa si
pivotabild, pentru posibilitati
de strangere universale

E |
Operarea simpla a elementelor
de comutare la partea frontala

in fabricatie de serie cu
avans automat al
gauririi in 2 trepte

Accesorii standard:

¢ Mandrina rapida 1-16 mm/B 16

¢ Dorn mandrind MK 4 /B 16

* Manson reductor MK 4 /3

¢ Echipament agent de racire

¢ Avans pinola electromagnetic

¢ Dispozitiv de filetare

¢ Prima umplere cu Shell Tellus 46

e Lampa masina LED

¢ Extractor automat de scula

* Aparatoare de protectie reglabila pe inaltime

Accesorii optionale: Nrart.  excl. TVA
Menghina masina de gaurit-industriala BMS 200 28-2020
Burghie HSS, MK 2 / 3 - 17-piese. - 14,5-30 mm, setC  41-1055
Sabot masina MS 80 53-2000
Dispozitive strangere scula 58-piese, 18 mm, M 16 28-1003
Concentrat de agent de racire universal MN 1103, 5 | 54-1206
Date tehnice GB 40 SN

Capacitate de gaurire max. 40 mm

Filetare max. M24

Mandrina 1-16mm /B 16

Con Morse MK 4

Turatie ax (18) 50 - 1450 rot/min
Domeniu avans 0,1/ 0,2 mm/rot
Consola 345 mm

Distantd ax / masa max. 680 mm

Distanta ax / placa de baza 1200 mm

Cursa pinola 195 mm

Diametrul coloanei 140 mm

Marimea mesei / canelurilorin T

560 x 520 mm / 18 mm

Suprafata de strangere verticald / canal T

560 x 250 mm / 18 mm

Suprafata de lucru a placii de baza 505 x 540 mm

Puterea cedata a motorului S1 100% 0,85 KW/ 1,5 KW

Putere absorbita de motor S6 40% 1,1 KW /2,2 KW ®
Dimensiunile maginii (Lt x Ad x H) 560 x 930 x 2250 mm ERNA
Greutate cca. 495 kg

Nr.art. 01-1293XL EXKLUSIV
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Masina de gaurit cu transmisie

Masina de gaurire cu coloana cu transmisie este utilizabila atat in intreprinderi de
reparatii cat si pentru productia industriala datorita executiei sale robuste si eficientei

ridicate. Masa coltar in fabricatia de serie ofera suplimentar posibilitati multiple de
strangere prin care se extinde domeniul de utilizare.

Masina de gaurit

Silentiozitate ridicata in functionare datorita rotilor dintate durificate si rectificate

Precizie de concentricitate a rotirii garantata < 0,02 mm masurata la pinola. Top BERNA @
Domeniu mare de turatie de la 75 - 2020 rot/min (12 trepte) pentru un lucru optim
In fabricatia de serie instalatie cu agent de racire si iluminare Pret

Functionarea pinolei la dreapta si la stanga pentru filetarelor

3 avansuri de gaurire automate conectabile prin cuplajul electromagnetic

Masa rotativa in plan orizontal in jurul coloanei, pivotabila cu 45° la dreapta si la stdnga
Placa de baza rectificata cu caneluri T pentru strangerea pieselor de lucru deosebit de inalte i

v & vl{r ' )L)
b | | »
_ R 0

@:
@
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Operarea simpla a elementelor Masa masiva coltar, rotativa si pivotabil3, pentru
de comutare la partea frontala posibilitati de strangere universale 0
i > in fabricatie de o
. Vil - i’ serie cu avans
Accesorii standard: e T tomatal e i come
¢ Mandrina coroana dintatd 1-13mm /B 16 gauririiin 3 o 1
 Dorn mandrind MK 4/B 16 trepte k! ; E .
¢ Manson reductor MK4/3,MK4/2,MK3/1 I | '

¢ Echipament agent de racire
¢ Dispozitiv de filetare
¢ Avans ax electromagnetic

A3
¢ Extractor automat de scula i

. Erimavumpl'er'e fgéhell Tellus 46 - .i —
¢ Lampa masina = B =
. Apérgtoare de protectie reglabili pe inaltime o -‘ TUV
AUSTRIA
oo . TYPE
Accesorii ophonule: Nr.art. excl. TVA
Menghind masina de gaurit-industriala BMS 200 28-2020 frrm—
Burghie HSS, MK 2 / 3 - 17-piese. - 14,5-30 mm, setC  41-1055
Sabot masina MS 80 53-2000
Dispozitive strangere scula 58-piese, 18 mm, M 16 28-1003
Concentrat de agent de racire universal MN 1103, 5 | 54-1206
Date tehnice GB4ON
Capacitate de gaurire in otel 40 mm
Capacitate de gaurire in fonta 45 mm
Filetare max. M24
Mandrina 1-13mm /B 16
Con Morse MK 4
Turatie ax (12) 75 - 2020 rot/min
Domeniu avans 0,12 /0,24 / 0,40 mm/rot
Consola 340 mm
Masa de gaurire pivotanta -45° pana la +45°
Distanta ax / masa max. 580 mm
Distanta ax / placa de baza 1200 mm
Cursa pinola 195 mm
Diametrul coloanei 140 mm
Marimea mesei / canelurilorin T 500 x 540 mm / 18 mm
Suprafata de strangere verticala / canal T 500 x 240 mm / 18 mm
Suprafata de lucru a placii de baza 400 x 410 mm
Puterea cedata a motorului S1 100% 1,5 kW / 400V
Putere absorbita de motor Se 40% 2,2 kW / 400V
Dimensiunile maginii (Lt x Ad x H) 570 x 850 x 2230 mm
Greutate cca. 490 kg
Nr.art. 01-1292XL
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Masina de gaurit cu transmisie

Masina de gaurit cu transmisie GB 40 HS ofera un raport pret-performanta convingator
prin echipare de baza cuprinzatoare. Aceasta masina isi gaseste utilizarea in principal
in atelierele mecanice si constructia de masini.

Inclusiv cursa motorizata a mesei precum si afisaje digitale pentru adancimea de gaurire si turatie
Modificarea turatiei mai rapida prin intermediul schimbatorului de trepte transmisie la partea frontala
Masa de gaurire netezitda manual din fonta cenusie, pivotabila de la -45° pana la +45°
Canelurile T in piciorul masinii dau posibilitatea strangerii de piese de prelucrat inalte
Schimbare mai rapida a sculei prin extractorul automat de scula

Avans electromecanic al gauriri reglabil intre 0,1 - 0,4 mm/rot

Opritor reglabil al adancimii de gaurire cu scala lizibila simplu

Acoperire de protectie avand comutator de capat pentru siguranta ridicata

Iluminare exceptionala la lucru datoria l@mpii cu LED a masinii

— 1 Elemente de comutare
montate avantajos
pentru utilizator

Viteza max.
2120 rpm

Reglarea inaltimii mesei
motorizata, confortabila

Accesorii standard:

* Mandrind1-13mm/B 16 e
¢ Dorn mandrind MK 4 /B 16

* Manson reductor MK4 /3, MK 4 /2

¢ Cursa masa motorizata

¢ Echipament agent de racire ?
e Dispozitiv de filetare

¢ Avans ax electromagnetic

¢ Extractor automat de scula

¢ Prima umplere cu Shell Tellus 46

e Lampa masina LED

¢ Afisaj digital al turatiei

e Afisaj digital al adancimii de gaurire
¢ Aparatoare de protectie reglabila pe inaltime

Accesorii optionale: Nrart.  excl. TVA
Menghina masina de gaurit-industrialda BMS 140 28-2019
Menghina masina de gaurit BMH 150 28-2012

Sortiment dispozitive strangere scula 58 piese, 14 mm, M 12 28-1001
Burghie HSS, MK 2 / 3, 9 piese. - 14,5 - 30 mm, Set B 41-1051

Sabot masina MS 80 53-2000
Mandrina cu prindere rapida 1 - 16 mm / B 16 24-1082
Concentrat de agent de racire universal MN 1103, 5 | 54-1206

Monitorizarea

Masina de gaurit

mesei
Date tehnice GB 40 HS
Capacitate de gaurire in otel 40 mm
Capacitate de gaurire in fonta 45 mm
Filetare max. M32 Picior de masina
Mandrina 1-13mm/B 16 P;?#U%r?;tgrergi%
o) Morse = i . Sentl?u ager?t de
Turatie ax / numar trepte 55-2120 rot/min / 12 ricire, volum
Domeniu avans 0,1/0,2/0,3/0,4 mm/rot recipientde 71,
Consold 355 mm debit transportat e T
Distantd ax / masa max. 580 mm 6 Umin, in .o < T
Distanta ax / placa de baza 1185 mm fabricatia de serie
Cursa pinola 200 mm
Diametrul coloanei 180 mm
Marimea mesei / canelurilorin T 580 x 460 mm / 14 mm
Putere motor 2,2 kW
Dimensiunile maginii (Lt x Ad x H) 700 x 950 x 2280 mm
Greutate cca. 563 kg
Nr.art. 01-1296XL
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Masina de gaurit

© Operare confortabila de la tastatura folie

© Motor de actionare de performanta ridicata conceput pentru utilizare de durata

© Reglarea turatiei fara trepte, turatia setata este citita pe un afisaj digital
© Cursa motorizata a mesei pentru reducerea timpilor auxiliari

© 4 avansuri ax automate comutabile prin cuplajul electromagnetic

© Masa rotativa in plan orizontal in jurul coloanei, pivotabila cu 45° la dreapta si la stanga
© Picior de masina prelucrat (400 x 410 mm) cu pompa integrata pentru agent de racire
© Precizie de concentricitate a rotirii garantata < 0,02 mm masurata la pinola

o Silentiozitate ridicata in functionare datorita rotilor dintate durificate si rectificate

GB 40
NC Vario

Masa de gaurire dimensionata generos este
pivotabila de la -45° pana la -45°

Accesorii standard:

¢ Mandrina coroana dintatd 1-13mm/B 16

« Dorn mandrind MK 4 /B 16

* Manson reductor MK 4 /3, MK4/2,MK3/1
¢ Cursa masa motorizata

¢ Echipament agent de racire

¢ Dispozitiv de filetare

¢ Avans ax electromagnetic

o Extractor automat de scula

¢ Prima umplere cu Shell Tellus 46

e Lampa masina LED

o Afisaj digital al turatiei

e Afisaj digital al adancimii de gaurire

¢ Aparatoare de protectie reglabila pe inaltime

Pentru lucrari precise
masina este echipata in
fabricatie de serie cu un
avans automat ax precum
si cu un aifsaj digital al
adancimii de gaurire

Preselectare
simpla a treptei

de turatie prin
intermediul unei
transmisii, setarea
turatiei dorite se
face pe afisajul de
operare.

Capacitate de gaurire in otel 40 mm

Capacitate de gaurire in fonta 45 mm

Filetare max. M32

Mandrina 1-13mm/B 16

Con Morse MK 4

Turatie ax / 2 trepte 60 - 400 / 392 - 2600 rot/min
Domeniu avans 0,1/0,2/0,3/0,4 mm/rot
Consola 340 mm

Distanta ax / masa max. 610 mm

Distanta ax / placa de baza 1195 mm

Cursa pinola 210 mm

Diametrul coloanei 140 mm

Marimea mesei / canelurilorin T 540 x 440 mm / 14 mm
Suprafata de lucru a placii de baza 400 x 410 mm

Putere motor 2,0 kW

Dimensiunile maginii (Lt x Ad x H) 700 x 950 x 2340 mm
Greutate cca. 495 kg

Nr.art. 01-1308XL
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Masina de gaurit cu transmisie

Masina de gaurit cu coloana si transmisie GB 50 HS convinge prin performanta ei mare de gaurire
de 50 mm, modul de constructie masiv precum si echiparea de baza cuprinzatoare. Astfel acest
model este ideal adecvat pentru utilizarea in productia industriala si productia de serie.

5=
(o
o=
bl ]
o
()]
©
(0
5
wn-
(T
=

Cursa motorizata a mesei pentru reducerea timpilor auxiliari.
Mod de executie masiv si fara vibratii pentru un lucrari precise

Afisaje digitale pentru turatie si adancime de gaurire

Rentabilitate crescuta datorita echiparii de baza cuprinzatoare

Rotile dintate durificate si rectificate asigura o functionare silentioasa

Masa masiva din fonta cenusie cu suprafata de asezare rotativa si pivotabila
Coloana de otel stabila si rectificata, proiectata pentru solicitare ridicata
4 avansuri ax automate comutabile prin cuplajul electromagnetic

Dispozitiv de filetare si extractor automat a sculei in fabricatie de serie

BERNARDO,

e e A Echipat in fabricatie

= __—. de serie cu avans
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automat al gauririi
F‘a n 4-trepte
Pl t_
00 &S
. o

Viteza max.
2100 rpm

29|
Modificarea turatiei mai simpla si mai rapida
prin intermediul a parghii de comutare

Accesorii standard:

¢ Mandrina coroana dintata 1-13mm /B 16
¢ Dorn mandrind MK 4 /B 16

* Manson reductor MK 4 /3, MK 4 /2
¢ Cursa masa motorizata

¢ Echipament agent de racire

¢ Avans ax electromagnetic

¢ Dispozitiv de filetare

¢ Extractor automat de scula

¢ Prima umplere cu Shell Tellus 46

¢ Lampa masina LED

o Afisaj digital al turatiei

* Afisaj digital al adancimii de gaurire
* Aparatoare de protectie reglabila

Masa de g&urire rotativa si pivotabila (netezitd manual),
in fabricatie de serie cu motor de pozitionare

pe inaltime
Accesorii optionale: Nrart.  excl. TVA
Menghina masina de gdurit-industriala BMS 200 28-2020
IMenghina masina de gaurit-industriala BMI 150 28-2017
Burghie HSS, MK2 / 3 - 17-piese. - 14,5-30 mm, setC  41-1055
Sabot masina MS 80 53-2000
Mandrina cu prindere rapida 1 - 16 mm / B 16 24-1082

Monitorizarea

mesei
Date tehnice GB 50 HS
Capacitate de gaurire in otel 50 mm
Capacitate de gaurire in fonta 60 mm
Filetare max. M42
Mandrina 1-13mm /B 16
Con Morse MK 4

Turatie ax / numar trepte

40 - 2100 rot/min / 12

Domeniu avans

0,1/0,2/0,3/0,4 mm/rot

Consola

370 mm

Distanta ax / masa max. 600 mm

Distanta ax / placa de baza 1190 mm

Cursa pinola 250 mm

Diametrul coloanei 200 mm

Marimea mesei / canelurilorin T 600 x 500 mm / 14 mm
Putere motor 2,2/2,8kW
Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 700 x 1050 x 2350 mm
Greutate cca. 670 kg

Nr.art. 01-1294XL
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Masina de gaurit

Masina de gaurit cu transmisie

Masina de gaurit cu coloana si transmisie Vario GB 50 NC este echipata in serie cu un sistem de
reglaj al turatiei fara trepte, prin care este posibila o reglare a vitezei in functie de fiecare piesa
de prelucrat. Datorita constructiei masive, grele ea este adecvata optim in primul rand pentru
folosirea de catre utilizatorii profesionisti respectiv in constructia de masini sau ateliere.

Echipata din fabricatia de serie cu reglarea turatiei fara trepte, turatia setata este citita pe un afisaj digital
Masa de gaurire netezita manual din fonta cenusie, pivotabila de la -45° pana la +45°
Placa de baza rectificata cu caneluri T pentru strangerea pieselor de lucru deosebit de inalte
Echipata in fabricatia de serie cu ajustare motorizata a inaltimii mesei

6 avansuri ax automate comutabile prin cuplajul electromagnetic

Precizie de concentricitate a rotirii garantata < 0,02 mm masurata la pinola
Extractor automat a sculei si dispozitiv de filetare in fabricatie de serie
Coloana de otel stabila si rectificata, proiectata pentru solicitare ridicata
Operare confortabila de la tastatura folie
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Avansul de
gaurire are

loc la alegare
manual sau

prin intermediul
cuplajului
electromagnetic

NOU

Accesorii standard:

¢ Mandrind coroana dintata 1-13mm /B 16

* Dorn mandrind MK 4 /B 16

¢ Manson reductor MK 4 /3, MK4 /2, MK3/1
¢ Cursa masa motorizata

¢ Echipament agent de racire

¢ Dispozitiv de filetare

¢ Avans ax electromagnetic

¢ Extractor automat de scula

¢ Prima umplere cu Shell Tellus 46

e Lampa LED a masinii

¢ Afisaj digital al turatiei

« Afisaj digital al adancimii de gaurire

» Aparatoare de protectie reglabila pe inaltime

Cap masiv de transmisie cu
elemente de comutare
si operare montate
ergonomic. Afisajele digitale
pentru reglarea adancimii
de gaurire si turatie sunt
cuprinse in fabricatia de
serie

Accesorii optionale: Nrart.  excl. TVA
Menghina masina de gaurit-industriala BMS 200 28-2020
Mandrina cu prindere rapida cu tija de prindere MK4, 1-16 mm  24-1073
Set burghie elicoidale 170 piese, HSS cu acoperire TiN 41-1025
Burghie HSS, MK 2 / 3 - 17-piese. - 14,5-30 mm, setC  41-1055
Sabot masina MS 80 53-2000
Concentrat de agent de racire universal MN 1103, 5 | 54-1206

Date tehnice GB 50 NC Vario

Capacitate de gaurire in otel 50 mm

Capacitate de gaurire in fonta 60 mm

Filetare max. M42

Mandrina 1-13mm/B 16 :
Con Morse MK 4 7]

Turatie ax / 2 trepte

50-316/ 316 - 2200 rot/min

Domeniu avans

0,8/0,12/0,17/ 0,24/ 0,35/ 0,50 mmyrot

Dispozitiv integrat de agent -

de racire, volum recipient };;‘,

Consola 360 mm Z {'/gﬁg't transportat _.f'f'
Distanta ax / masa max. 575 mm

Distanta ax / placa de baza 1165 mm

Cursa pinola 220 mm

Diametrul coloanei 180 mm

Marimea mesei / canelurilorin T 570x480 mm / 14 mm
Suprafata de lucru a placii de bazda 435 x 445 mm

Putere motor 3,0 kW

Dimensiunile masinii (LtxAdxH) 750 x 950 x 2380 mm
Greutate cca. 575 kg

Nr.art. 01-1309XL
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GB 50 SK NC
Vario

Masina de gaurit

© Echipata din fabricatia de serie cu reglarea turatiei fara trepte,
turatia setata este citita pe un afisaj digital

© Operare confortabila de la tastatura folie

© In fabricatie de serie cu avans automat ax si dispozitiv de filetare

© Placa de baza prelucrata precis cu caneluri T si pompa integrata de agent de racire

© Acoperire de protectie conform standard CE reglabila la respectiva lungime de burghiu
© Productivitate crescuta prin afisajul pozitiei in 2 axe (x si y) inclus in fabricatia de serie e
© Domeniu extins de utilizare datorita capului de gaurire pivotabil de la -45° pana la +45;;_*;2
© 6 avansuri ax automate comutabile prin cuplajul electromagnetic ———a . _’l

] m:w b \
= )

¥

Cap masiv de transmisie cu elemente de Avansul de gaurire are loc la
comutare si operare montate ergonomic. alegare manual sau prin
Afisajele digitale pentru reglarea adancimii intermediul cuplajului electro-
de gaurire si turatie sunt cuprinse n fabricatia magnetic
de serie

Accesorii standard:

¢ Indicator de pozitie 2-axe ES-12 H cu afisaj LCD
¢ Mandrina coroana dintatd 1 -13mm /B 16
« Dorn mandrind MK 4 /B 16
¢ Manson reductor MK 4 /3, MK4 /2, MK3/1
¢ Dorn de frezare introdus prin presare
combi MK 4 /27 mm
¢ Echipament agent de racire
¢ Avans ax electromagnetic
e Dispozitiv de filetare
¢ Extractor automat de scula
e Lampa masina LED
o Afisaj digital al turatiei
¢ Prima umplere cu Shell Tellus 46
» Aparatoare de protectie reglabila pe inaltime

Capacitate de gaurire in otel 50 mm

Capacitate de gaurire in fonta 60 mm Dispozitiv integrat de
Filetare max. M42 agent de ricire, volum
Mandrina 1-13mm/B 16 recipient 7 |, debit

Con Morse MK 4 transportat 6 |/min
Turatie ax / 2 trepte 55-348 / 348 - 2200 rot/min v

Domeniu avans 0,08/0,12/0,17/0,24/0,35/0,50 mm/rot

Marimea mesei / canelurilorin T 800x280 mm / 14 mm

Traseu de proces (x / Y) 415 /290 mm

Consola 380 mm

Distanta ax / masa max. 480 mm

Distanta ax / placa de baza 1160 mm

Cursa pinola 210 mm

Diametrul coloanei 150 mm g

Putere motor 3,0 kW B

Dimensiunile masinii (Ltx Ad x H) 1240 x 1200 x 2300 mm ERNARDO
Greutate cca. 780 kg

Nrart, 01-1311XC EXKLUSIV
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Masina de gaurit

Masina de gaurit
cu stativ-cadru

Inclusiv motor de avans pentru avans rapid respectiv de lucru si ridicarea de retur rapida (din KBM 63)
Dispozitiv de filetare cu intoarcerea automata a sensului de rotatie la realizarea adancimii setate
Modificarea turatiei si avansului mai simpla si mai rapida prin intermediul parghiei de comutare
Silentiozitate ridicata in functionare datorita rotilor dintate de transmisie rectificate, in baie de ulei
Motor de actionare de performanta mare cu moment de rotatie inalt si forta de avans mare
Soclu si stativin mod de constructie incasetat masiv pentru cele mai dificile solicitari
Ofincarcarea foarte mare a mesei datorita constructiei masive din fonta cenusie

In fabricatie de serie cu avans automat ax, dispozitiv de filetare si lampa de lucru
Ghidaj coada de randunica lat si incarcabil cu sarcini mari cu rigle pana ajustabile

Maner pentru pinola, parghie pentru

avansul automat. Cap de gaurire

montat vizibil cu toate elementele de

comutare si operar

.-fhi

Dispozitivul de filetare cu inversarea
sensului de rotire ideal pentru
productia de serie

Cap de gaurire montat vizibil cu toate
elementele de comutare si operare

Masa de lucru mare, masiva, cu suprafata

prelucrata precis

Date tehnice KBM 25 KBM 32 KBM 40 KBM 50
Capacitate de gaurire in otel 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm
Filetare max. M16 M22 M30 M42
Moment de rotatie 160 Nm 160 Nm 350 Nm 350 Nm
Cursa de deplasare a capului de gaurire 200 mm 200 mm 200 mm 195 mm
Con Morse MK 3 MK 4 MK 4 MK 5

Turatie ax / numar trepte

50 -2000 rot/min, 9 trepte

50 - 2000 rot/min, 9 trepte

31,5 - 1400 rot/min, 12 trepte

45 - 850 rot/min, 9 trepte

Domeniu avans

(9) 0,056 - 1,80 mm/rot

(9) 0,056 - 1,80 mm/rot

(9) 0,056 - 1,8 mm/rot

(9) 0,056 - 1,8 mm/rot

Forta avans 9000 N 9000 N 16000 N 16000 N

Consola 280 mm 280 mm 335 mm 335 mm

Distanta ax / masa max. 710 mm 680 mm 740 mm 720 mm

Cursa pinola 200 mm 200 mm 250 mm 250 mm

Marimea mesei / canelurilorin T 550 x 400 mm / 14 mm 550 x 400 mm / 14 mm 560 x 480 mm / 18 mm 560 x 480 mm / 18 mm
Cursa mesei 300 mm 300 mm 315 mm 315 mm

Putere motor 2,2 kW 2,2 kW 3,0 kW 4,0 kW

Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 700 x 960 x 2340 mm 700x 960 x 2340 mm 750 x 1150 x 2500 mm 750 x 1150 x 2520 mm
Greutate cca. 950 kg 950 kg 1250 kg 1250 kg

Nr.art. 01-1340XL 01-1341XL 01-1342XL 01-1343XL

Pret excl. TVA
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Masina de gaurit

Dispozitiv de filetare cu avans rapid
respectiv de lucru si ridicare de
retur rapida (din KBM 63)

Motor de avans pentru reducerea
timpilor de pozitionare a pinolei
(din KBM 63)

A\ J

Placa de baza masiva, dimensionata mare
avand caneluri T, masa de lucru poate fi
demontata, optim pentru prelucrarea
pieselor inalte (din KBM 63)

Accesorii standard:

¢ Echipament agent de racire

¢ Dispozitiv de filetare

¢ Functionare la dreapta si la stanga

e Lampa masina LED

¢ Manson reductor

® Scule de operare

¢ Aparatoare de protectie reglabila pe inaltime

63 mm 80 mm

M48 M56

800 Nm 800 Nm

260 mm 260 mm

MK 5 MK 6

40 - 570 rot/min, 9 trepte 40 - 570 rot/min, 9 trepte
(6)0,1-0,78 mm/rot (6)0,1-0,78 mm/rot
30000 N 30000 N

375 mm 375 mm

870 mm 810 mm

250 mm 250 mm

660 x 555 mm / 22 mm 660 x 555 mm / 22 mm
300 mm 300 mm

5,5 kW 5,5 kW

900 x 1300 x 2850 mm 900 x 1300 x 2850 mm
2500 kg 2500 kg

01-1344XL 01-1345XL
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Masina de gaurit

RD 820 x 32

© 0 buna capabilitate de glisare a bratului in consola datorita suprafetei rectificate a coloanei exterioare

© Oprire mecanica a miscarii de pivotare a bratului in consola si a translatarii papusii fixe
© Capacitate de ajustare usoara la piesa asezata fix

© Operarea central3, simpla de la partea frontala a masinii

© Reglarea electrica a inaltimii bratului basculant

© Viteza de taiere optima datorita domeniul mare de turatii

© Filetare prin inversarea sensului axului
© Functionare silentioasa datorita modului de constructie stabil

IT

waslitelE

Toate elementele de comutare si control
sunt montate vizibil la papusa fixa

Masa cubica slefuita cu precizie cu 5
T-caneluri, cuprinsa in completul de
livrare in fabricatia de serie

Capacitate de gaurire max. 32 mm

Filetare max. M24

Consola min./max. 310-820 mm

Miscare pe verticala a consolei 500 mm

Traseu de proces al capului de gaurire (hor) 510 mm

Cursa pinola 250 mm .

Turatie ax (6) 75 - 1220 rot/min Accesorii standard:

Prindere ax MK 4 « Masa cubica

Domeniu avans 0,1/0,16 / 0,25 mm/rot e Echipament agent de racire

Distanta ax- masa cubica 16-515 mm * Lampa masina LED

Distanta ax - placa de baza 370-870 mm * Motor de ridicare e

Masa cubica (Lex LtxH) 400X 400 x 350 mm * Aparatoare de protectie reglabila pe inaltime
¢ Cheie de operare

Suprafata de strangere placa de baza 825 x 690 mm

Diametrul coloanei 200 mm

Motor de ridicare 0,75 kW

Putere motor 1,5 kW

Dimensiunile masinii (LtxAdxH) 1470x 750 x 2100 mm

Greutate cca. 1200 kg

Nr.art. 01-1324XL

52 ELE ARDON

www.bernardo.at

Va invitam sa descoperiti oferta noastra speciala pe www.ebernardo.ro



RD 1300

Masina de gaurit

© Bratin consola cu blocare mecanica si cap de gaurire cu blocare manuala

© Elemente de conectare si operare montate vizibil pe partea frontala a masinii

© Rigiditate la torsiune si coloana de otel rectificata pentru un lucru fara vibratii

© Pinola dimensionata mare asigura ce mai inalta stabilitate posibila

© Modificarea sensului, a cuplarii si decuplarii axului se face
prin intermediului intrerupatorului Pilot

© In fabricatie de serie cu reglare continua (fara trepte) a turatiei
Turatia reglata este citita la un afisaj digital

© Precizie de concentricitate Tnalta prin rulment de precizie

© Ajustare a inaltimii bratului in consola prin motorul de ridicare

© Roti dintate durificate si rectificate, ce functioneaza in baie de ulei

© Cai de ghidare la bratul in consola durificate si rectificate

Reglare simplaa
domeniului avansului
si a turatiei la capul
de gaurire

Masa cubica dimensionata mare pentru cele
mai diverse posibilitati de prindere

Capacitate de gaurire max. 40 mm
Filetare max. M30 Accesorii standard:
Consola min./max. 295 - 1300 mm
Miscare pe verticala a consolei 610 mm

¢ Masa cubica
¢ Mandrinad cu prindere rapida 1 - 13mm /B 16

o Afisaj digital alturatiei

Traseu de proces al capului de gau.(hor) 1005 mm * Mansoane reductoare MK 4/3, MK 4/2, MK 3/1  Motor de ridicare

Cursa pinola 275 mm e Convertizor de frecventa ¢ Prima umplere cu Shell Tellus 46
Prindere ax MK 4 * Aparatoare de protectievrgglabilé peinaltime e Lampa masina LED

Turatie ax / 2 trepte 54 - 340 / 340 - 2150 rot/min * Echipament agent de racire * Scule de operare

Domeniu avans (4) 0,10 - 0,63 mm/rot

Distanta ax- masa cubica 130 - 740 mm
Distanta ax - placa de baza 485 - 1195 mm
Suprafata de strangere placa de baza 1320 x 850 mm

Masa cubica (Lg x Lt x H) 635 x 455 x 455 mm
Putere motor 2,2 kW

Dimensiunile masinii (Lt x Ad x H) 2100 x 900 x 2600 mm
Greutate cca. 2650 kg

Nr.art. 01-1326XL
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Masina de gaurit

RD 1200 HK

© Bratin consol3, cap de gaurire si coloana cu blocare hidraulicd independenta

© Elemente de conectare si operare montate vizibil pe partea frontala a masinii

© Rigiditate la torsiune si coloana de otel rectificata pentru un lucru fara vibratii

© Pinola dimensionata mare asigura ce mai inalta stabilitate posibila

© Modificarea sensului de rotatie respectiv a cuplarii si decuplarii axului se realizeaza
prin intermediului intrerupatorului Pilot la partea inferioara a capului de gaurit

© Precizie de concentricitate Tnalta prin rulment de precizier

© Roti dintate durificate si rectificate, ce functioneaza in baie de ulei

© Reglarea simpla a inaltimii bratului in consola prin motorul de ridicare,
pozitia axului rdmane neschimbat3, ideal pentru lucrari in serie

© Prin intermediul butonului selector capul de gaurire si coloana pot fi
blocate sau eliberate simultan, respectiv, separat

Contragreutatea pentru

pinola si lantul de ghidare

a energiei la partea

posterioara a capului
de gaurire

Brat in consola

Coloana

Cap de gaurit

Masa cubica slefuita cu precizie cu
5 T-caneluri, cuprinsa in completul
de livrare in fabricatia de serie

Capacitate de gaurire max. 40 mm
Filetare max. M30

Consola min./max. 250- 1150 mm

Miscare pe verticala a consolei 600 mm

Cursa capului de gaurire (hor) 905 mm

Cursa pinola 290 mm

Prindere ax MK 4 Accesorii standard:
Turatie ax (9) 63 - 2000 rot/min

¢ Masa cubica

Domeniu avans

(6) 0,08 - 0,50 mm/rot

Distanta ax- masa cubica

95 - 650 mm

Distanta ax - placa de baza

550-1105 mm

Suprafata de strangere placa de baza

1170 x 790 mm

e Mandrind1-13mm/B 16

* Dorn mandrind MK 4 /B 16

* Mansoane reductoare MK 4/3, MK3/2
¢ Lampa masina LED

¢ Prima umplere cu Shell Tellus 46

Masa cubica (Lg x Lt x H) 640 x 450 x 450 mm Echi T .
¢ Echipament agent de racire
Putere motor 2,0 kW « Afisaj digital al turatiei
Dimensiunile maginii (LtxAdxH) 1950 x 980 x 2420 mm « Motor de ridicare
Greutate cca. 2190 kg * Motor hidraulic Pompa agent de racire de
Nr.art. 01-1321XL * Apdratoare de protectie reglabila pe naltime putere mare cuprinsa in

* Scule de operare

completul de livrare
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RD 1200 HK

Modificarea sensului de rotatie
respectiv a cuplarii si decuplarii

axului se realizeaza prin intermediului
intrerupatorului Pilot la partea
inferioara a capului de gaurit

Reglarea turatiei dorite respectiv a
avansului se realizeaza la partea
frontala a capului de gaurire

Toate elementele de comutare si
control sunt montate vizibil la
papusa fixa

& J

Acoperire de protectie conform
standard CE reglabila la
respectiva lungime de burghiu

Echipare standard cu motor hidraulic
pentru blocarea bratului in consol3, a
coloanei si a capului de gaurire.
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Masina de gaurit

© Placa de baza dimensionata mare ideala pentru prelucrarea pieselor mari
© Coloana solida pentru glisare bratului
© Bratin consola si cap de gaurire cu prindere hidraulica independenta
© Reglare simpla a Tnaltimii bratului in consola prin motorul de ridicare
© |deal pentru gaurire, adancire, alezare si filetare
© Roti dintate durificate si rectificate, ce functioneaza in baie de ulei
© 0 buna capabilitate de glisare a capului de gaurit la bratul in

consola prin suprafata rectificata

Elemente de operare
montate vizibil, blocarea
capului de gaurire

are loc direct de

la manivela

Reglarea turatiei dorite respectiv a avansului
la partea inferioara a capului de gaurit

Capacitate de gaurire max. 50 mm 50 mm 63 mm 80 mm

Filetare max. M42 M42 M56 M64

Consola min./max. 320- 1220 mm 350 - 1590 mm 420-2000 mm 500 - 2500 mm
Migcare pe verticala a consolei 580 mm 590 mm 800 mm 1000 mm

Cursa capului de gaurire (hor) 900 mm 1240 mm 1580 mm 2000 mm

Cursa pinola 335 mm 320 mm 405 mm 450 mm

Prindere ax MK 5 MK 5 MK 5 MK 6

Turatie ax (16) 25 - 2000 rot/min (16) 25 - 2000 rot/min (16) 20 - 1600 rot/min (16) 16 - 1250 rot/min
Domeniu avans (16) 0,04 - 3,2 mm/rot (16) 0,04 - 3,2 mm/rot (16) 0,04 - 3,2 mm/rot (16) 0,04 - 3,2 mm/rot
Distanta ax- masa cubica 0-670 mm 150 - 740 mm 290- 1075 mm 0-1440 mm

Distanta ax - placa de baza 330- 1170 mm 645 - 1240 mm 795 x 1580 mm 550 x 2000 mm
Suprafata de strangere placa de baza 1300 x 980 mm 1600 x 980 mm 1980 x 1240 mm 2450 x 1400 mm

Masa cubica (Lg x Ltx H) 630 x 500 x 500 mm 620 x 490 x 495 mm 940 x 625 x 505 mm 800 x 1000 x 560 mm
Putere motor 4,0 kW 4,0 kW 5,5 kW 7,5 kW

Dimensiunile masinii (Ltx AdxH) 2035 x 1000 x 2830 mm 2450 x 980 x 2840 mm 3100 x 1240 x 3370 mm 3750 x 1400 x 4025 mm
Greutate cca. 3000 kg 3500 kg 6500 kg 11000 kg

Nr.art. 01-1329XL 01-1331XL 01-1333XL 01-1335XL

Pret excl. TVA
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Arbore pe lagare de precizie pentru
rezultate exacte de lucru, masa
cubica si dispozitiv de agent de racire
cuprinse in completul de livrare

Motor hidraulic in fabricatie de serie
pentru blocarea bratului in consola
si a capului de gaurire

Accesorii standard:

¢ Masa cubica

¢ Mansoane reductoare
MK 5/4, MK 4/3, MK3/2

e Lampa masina LED

¢ Prima umplere cu
Shell Tellus 46

¢ Motor de ridicare

¢ Motor hidraulic

¢ Scule de operare

¢ Echipament agent de racire

o Aparatoare de protectie reglabila
pe inaltime
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radiala

Masina de gaurit

Masina de gaurit

Din fabricatia de serie reglarea turatiei este fara trepte, turatia setata este citita pe un afisaj digital
Axul portburghiu cu o precizie de concentricitate inalta dispune de o frana automata a axului
Coloana rectificata cu pereti grosi pentru o caracteristica de glisare ridicata a bratului in consola

Brat in consold, cap de gaurire si coloana cu blocare hidraulicd independenta
Placa de baza dimensionata mare ideala pentru prelucrarea pieselor mari
Reglarea simpla a inaltimii bratului in consola prin motorul de ridicare,
pozitia axului ramane neschimbat3, ideal pentru lucrariin serie
Prin intermediul butonului de apasare capul de gaurire si
coloana pot fi blocate sau desprinse simultan respectiv separat |
Cai de ghidare la bratul in consola durificate si rectificate

Compensarea greutatii pinolei prin contragreutate
Ideal pentru gaurire, adancire, alezare si filetare

Axul de gaurire poate fi deplasat in 3 moduri:
ajustare rapida prin intermediul parghiei manuale,
avans de finete cu roata de mana sau avans automat

Contragreutatea pentru

aenergiei la partea
posterioara a capului
de gaurire

pinola si lantul de ghidare

Date tehnice RD 1200 Vario RD 1400 Vario RD 1600 Vario

Capacitate de gaurire max. 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm

Filetare max. M40 M42 M46 M56

Consola min./max. 300- 1200 mm 320 - 1400 mm 350 - 1600 mm 430-2010 mm

Miscare pe verticala a consolei 570 mm 565 mm 585 mm 1230 mm

Traseu de proces al capului de gaurire (hor) 910 mm 1080 mm 1250 mm 1580 mm

Cursa pinola 280 mm 300 mm 325 mm 350 mm

Prindere ax MK 4 MK 5 MK 5 MK 5

Turatie ax 74 -404 / 404 -2200 rot/min 38 -275,275-2000 rot/min 38 -275,275-2000 rot/min 30 - 190, 205 - 1400 rot/min

Domeniu avans

(4)0,1-0,63 mm/rot

(6) 0,08 - 0,83 mm/rot

(8) 0,06 - 1,00 mm/rot

(8) 0,06 - 1,35 mm/rot

Distanta ax- masa cubica 100- 670 mm 140 - 710 mm 165 - 750 mm 60 - 1300 mm

Distanta ax - placa de baza 550 - 1120 mm 640 - 1210 mm 665 - 1250 mm 570 - 1800 mm
Suprafata de strangere placadebaza 1180 x 780 mm 1400 x 900 mm 1740 x 980 mm 1935 x 1200 mm

Masa cubica (Lg x Ltx H) 640 x 445 x 450 mm 750 x 500 x 500 mm 750 x 500 x 500 mm 850 x 580 x 500 mm
Putere motor 2,2 kW 3,0 kW 4,0 KW 5,5 kW

Dimensiunile masinii (Lt xAdxH) 1950 x 920 x 2340 mm 2300 x 1050 x 2720 mm 2600x 1100 x2770 mm 3050 x 1200 x 3010 mm
Greutate cca. 2100 kg 3200 kg 3800 kg 6000 kg

Nr.art. 01-1322XL 01-1327XL 01-1328XL 01-1334XL

Pret excl. TVA
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VARIO-Serie

Modificarea sensului de rotatie
res-pectiv a cuplarii si decuplarii
axului se realizeaza prin
intermediului intrerupatorului
Pilot la partea inferioara a capului
de gaurit

&l

(] ¥y r (e X
I ERVARDT

TGANCHHAN - SUNTALR

RD 1600 Vario.

BERNARDO

Reglarea vitezei variabile prin
intermediul convertizorului
de frecventa Lenze

Reglarea turatiei dorite respectiva
avansului se realizeaza la partea
frontala a capului de gaurire

' Reprezentare cu masa
- ; orizontala pivotabila
. (optional)

80 mm

M60
450 - 2550 mm
820 mm
2100 mm
400 mm
MK 6 .. ]
30 - 220, 200 - 1400 rot/min Acce?orII. Svtandard'
@000 Lasmn/or Mesiand
0-1120 mm * Mansoane reductoare
400 - 1620 mm o Lampa masina LED
2500 x 1250 mm * Apdrdtoare de protectie reglabila pe
850 x 580 x 500 mm inaltime
¢ Prima umplere cu Shell Tellus 46
51 ¢ Echipament agent de racire
3590 x 1250 x 3530 mm ¢ Convertizor de frecventa
7400 kg « Afisaj digital al turatiei
01-1336XL ¢ Motor de ridicare

¢ Motor hidraulic
* Scule de operare
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Masina de gaurit

RD 1600 NC

Vario

© Ecran tactil dimensionat mare pentru toate lucrarile de reglare precum de ex. turatie,
gaurire / taierea filetelor, reglare pe inaltime a bratului rabatabil, ...

© Avansul pinolei are loc prin intermediul unui servomotor de inalta calitate

© Reglarea simpla a inaltimii bratului in consola prin motorul de ridicare,
pozitia axului rdmane neschimbat3, ideal pentru lucrari in serie

© Adancime de gaurire reglabila electronic incl. reverificarea valorii introduse

© Din fabricatia de serie reglarea turatiei este fara trepte,
turatia setata este citita pe un afisaj digital

© Afisarea unitatilor de masura la alegere mm sau inch

© Cai de ghidare la bratul in consola durificate si rectificate

© Compensarea greutatii pinolei prin contragreutate

© Ideal pentru gaurire, adancire, alezare si filetare

Contragreutatea pentru

pinola si lantul de ghidare

a energiei la partea

posterioara a capului
de gaurire

1 - 1
Brat in consola

Coloana

—

Cap de gaurit

Masa cubica slefuita cu precizie
cu 5 T-caneluri, cuprinsa in
completul de livrare Tn fabricatia
de serie

Capacitate de gaurire max. 60 mm
Filetare max. M45
Consola min./max. 350 - 1600 mm
Miscare pe verticala a consolei 585 mm
Cursa capului de gaurire (hor) 1250 mm
Cursa pinola 315 mm m .
PR T Accevsorn- svtanda rd:
Turatje ax 38 - 275, 275 - 2000 rot/min * Masa cubica
Domeniu avans 0 - 300 mm/min + Dorn mandrina
- - S ¢ Mansoane reductoare MK 5/4, MK 4/3, MK 3/2
Distantd ax- masa cubica 165 - 750 mm o Lampa masina LED
Distanta ax - placa de baza 665 - 1250 mm ¢ Prima umplere cu Shell Tellus 46
Suprafata de strangere placa de baza 1740 x 980 mm * Echipament agent de racire
Masa cubica (Lg x Ltx H) 750 x 500 x 500 mm . E‘-’ra"“l tactil/touchscreen
¢ Servomotor pentru avans pinola
Putere motor 4,0 kW ¢ Convertizor de frecventa
Dimensiunile maginii (LtxAdxH) 2490 x 1050 x 2780 mm « Motor de ridicare
Greutate cca. 3800 kg ¢ Motor hidraulic
Nr.art. 01-1330XL » Aparatoare de protectie reglabila pe inaltime Pompa agent de ricire de putere

* Scule de operare mare cuprinsa in completul de livrare
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RD 1600 NC

Echipare standard cu motor
hidraulic pentru blocarea
bratului in consol3, a coloanei
si a capului de gaurire.

Toate lucrarile de reglare au loc
direct de la display-ul ecranului
tactil dimensionat mare

Modificarea sensului de rotatie
respectiv a cuplarii si decuplarii
axului se realizeaza prin
intermediului intrerupatorului
Pilot la partea inferioara a
capului de gaurit

Reprezentare cu masa
orizontala pivotabila
optional)
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Masina de gaurit
radiala rapida
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0 multitudine de posibilitati de prindere si prelucrarea datorita configurarii conditionate constructiv

Reglarea inaltimii capului de gaurire motorizata electric fara deplasare pozitiei de gaurire, ideal pentru gaurirea de gauri adanci

Suprafata a mesei dimensionata mare (1195 x 500 mm) pentru prinderea simultand a mai multor piese de prelucrat

Cap de gaurit pivotabil la 180°, brat in consola translatabil nainte si inapoi si pivotabil orizontal .
Dispozitiv de filetare si 6 avansuri automate de gaurire cuprinse in echiparea de baza
In fabricatie de serie cu reglare electronica continua (fara trepte) a turatiei

Afisaj al turatiei si adancimii de gaurire cuprins in completul de livrare

Asezare rapida a capului de gaurit pe piesa, blocarea se realizeaza hidraulic

0 coloana puternic nervurata asigura o rigiditate mare a bratului in consola

Constructia stabila garanteaza un lucru fara oscilatii

Operare confortabila de la tastatura folie

Un lucru confortabil pentru
operator datorita elementelor

de comutare si operare
dispuse central

Eficienta crescuta datorita
capului de gaurire pivotabil

+/- 90° si a unei multitudini de
aceasta masina pot fi efectuate
lucrari usoare de frezare

Reglarea vitezei
variabile prin
intermediul
convertizorului de

frecventa

Ghidarea liniara de buna calitate asigura o
deplasare usoara a capului de gaurire

Date tehnice SRB 40 NC

Capacitate de gaurire max. 40 mm

Filetare max. M30

Consola min./max. 370-950 mm

Miscare pe verticala a consolei 390 mm

Cap de gaurire pivotabil -90° pana la +90°

Cursa pinola 200 mm

Prindere ax 50-316/ 316 - 2000 rot/min

Turatie ax MK 4

Domeniu avans (6) 0,08 - 0,50 mm/rot

Distanta ax - placa de baza 390 - 780 mm

Suprafata de strangere placa de baza 1195 x 500 mm

Marimea canelurilor T 18 mm = q

Dzl caleend 220 mm Accesorii ophonule: Nr.art. excl. TVA
Putere motor 2.2 kW Mandrina cu prindere rapida cu tija de prindere MK4, 1- 16 mm  24-1073
Dimensiunile masinii (LtxAdxH) 1200 x 2450 x 2720 mm Menghina masina de gaurit-industriala BMS 200 28-2020
Greutate cca. 2800 kg Menghina masina din doua piese MS 200 28-1021
Nr.art. 01-1358XL Set taiere filet-schimbare rapida mandrind MK 4 / M6 - M30 / 12 p. 24-1100
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SRB 40 NC

Masina de gaurit

6 avansuri de gaurire automate conectabile
prin cuplajul electromagnetic

Accesorii standard:

¢ Avans ax electromagnetic

¢ Afisaj digital al turatiei

o Afisaj digital al adancimii de gaurire
¢ Reglare motorizata electric a capului de gaurire
¢ Prima umplere cu Shell Tellus 46

¢ Mandrind rapida 1-13mm /B 16

* Dorn mandrind MK 4 /B 16

¢ Manson reductor MK4/3,4/2,3/1

¢ Dispozitiv de filetare

¢ Masa orizontala pivotanta 400 x 600 mm
* Masa cubica 420 x 600 x 300 mm

¢ Placa de strangere 1200 x 550 mm

e Echipament agent de racire

e Lampa masina LED

¢ Aparatoare de protectie reglabila pe inaltime

&

Placa de strangere standard da posibilitatea
prelucrarii pieselor inalte

Domeniu extins de tilizare
datorita mesei orizontale
pivotante de la 50° pana la +50°
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Masina de gaurit
radiala rapida cu ecran tactil
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0 multitudine de posibilitati de prindere si prelucrarea datorita configurarii conditionate constructiv

Reglarea inaltimii capului de gaurire motorizata electric fara deplasare pozitiei de gaurire, ideal pentru gaurirea de gauri adanci
Suprafata a mesei dimensionata mare (1200 x 500 mm) pentru prinderea simultand a mai multor piese de prelucrat

Asezare rapida a capului de gaurit pe piesa, blocarea se realizeaza hidraulic

In fabricatie de serie cu reglare continua (fara trepte) electronic3 a turatiei si 2 trepte de transmisie
0 coloana puternic nervurata asigura o rigiditate mare a bratului in consola

Constructia stabila garanteaza un lucru fara oscilatii

Avansul pinolei are loc prin intermediul unui servomotor de nalta calitate

Din fabricatia de serie reglarea turatiei este fara trepte,
turatia setata este citita pe un afisaj digital

Ecran tactil dimensionat mare
pentru toate lucrarile de
reglare precum de ex. turatie,
gaurire / tierea filetelor,
reglare pe inaltime a bratului
rabatabil, .....

Reglare inaltimii prin
intermediul unui motor
electric

Potrivit pentru gaurire, zencuire si
operatiuni de rotirea precum si
operatiuni minore de frezare

Motor pentru instalatia hidraulica si lantul de ghidare
al energiei pe partea din spate a masinii

Date tehnice SRB 50 NC

Capacitate de gaurire max. 50 mm

Filetare max. M36

Consola min./max. 360 - 950 mm

Miscare pe verticala a consolei 400 mm

Cap de gaurire pivotabil -90° panad la +90°

Cursa pinola 240 mm

Prindere ax 50-316 /316 - 2000 rot/min

Turatie ax MK 4

Domeniu avans 1 -300 mm/min

Distanta ax - placa de baza 390 - 780 mm

Suprafata de strangere placa de baza 1200 x 500 mm @ Q

Marimea canelurilor T 18 mm Accesorii optionale: Nrart.  excl. TVA
Diametrul coloanei 240 mm Mandrina cu prindere rapida cu tija de prindere MK 4, 1 - 16 mm  24-1073
Putere motor 3,0 kW Menghind masina de gaurit-industriala BMS 200 28-2020
Dimensiunile masini (LtxAdxH) 1250 x 2500 x 2800 mm Menghing masind din doua piese MS 200 28-1021
Greutate cca. 2800 kg Set taiere filet-schimbare rapida mandrind MK 4 / M6 - M30 / 12 p. 24-1100
Nrart. 01-1364XL Cap strunjire si alezare interioara diam. 75 mm, MK 4 25-1020
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Domeniu extins de utilizare datorita capului de
gaurire pivotabil de la -90° pana la +90°.

Accesorii standard:

¢ Avans ax electromagnetic

* Ecranul tactil/touchscreen

¢ Servomotor pentru avans pinola

¢ Convertizor de frecventa

¢ Reglare motorizata electric a capului de gaurire

¢ Prima umplere cu Shell Tellus 46

* Manson reductor MK 4 /3,4/2,3/1

¢ Dispozitiv de filetare

¢ Echipament agent de racire

¢ Lampa masina LED

e Aparatoare de —
protectie reglabila
pe inaltime

¢ Scule de operare

SRB 50 NC

Domeniu extins de utilizare
datorita mesei orizontale
pivotante de la
-50° pana la
+50° (optional)

B ERNARDOS
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Placa de strangere optionald da posibilitatea
prelucrarii pieselor inalte
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Machine accessories

MK2/B10-MK5 / B22

1-10/B12,1-13/B16
1-16/B16,1-16/B18

MK2/MK3/MK4
de M3 - M12

Marimea mesei: 200 x 90 mm
Marimea canelurilorin T: 8 mm

66

\

MK 2/1 - MK 6/5

gl

Prindere directa MK 2
1-13mm/1-16 mm

\ i

MK3 /MK4 / MK5
de M12 - M24

Marimea mesei: 310 x 140 mm
Marimea canelurilorin T: 16 mm

MK 2/1 - MK 6/6

——
R 8

Prindere directa MK 3, 1 - 16 mm /
MK4,1-16 mm /MK5,1-16 mm

M2 - M7 / M5 - M12 / M8 - M20

Marimea mesei: 470 x 150 mm
Marimea canelurilorin T: 14 mm

IBERNARD O
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MK 1-MK3
MK 4 - MK 6

Prindere directa
MK5, 1-25 mm

MK2/MK3/MK4 /MK5, M6 - M30
MK 5, M16 - M42

Marimea mesei: 495 x 165 mm
Marimea canelurilorin T: 10 mm




Accesorii

Masa transversal KT 195 Masa transversal KT 205 Masa transversal KT 225x175S Masa transversal 330 x 220 S

Cross table KT 195 Cross table KT 205 Cross table KT 225 x 175 S Cross table 330 x 220 S

Marimea mesei: 555 x 195 mm Marimea mesei: 640 x 205 mm Marimea mesei: 225 x 175 mm, pivotant Marimea mesei: 330 x 220 mm, pivotant
Marimea canelurilorin T: 10 mm Marimea canelurilorin T: 10 mm Marimea canelurilorin T: 17 mm Marimea canelurilorin T: 17 mm

Table size: 555 x 195 mm Table size: 640 x 205 mm Table size: 225 x 175 mm, tiltable Table size: 330 x 220 mm, tiltable

T-slot width: 10 mm T-slot width: 10 mm T-slot width: 17 mm T-slot width: 17 mm

Masa transversal KT 600 x 240 S Masa transversal KT 185 x 100 Masa transversal KT 225 x 175 Masa transversal KT 330 x 220
Cross table KT 600 x 240 S Cross table KT 185 x 100 Cross table KT 225 x 175 Cross table KT 330 x 220

Marimea mesei: 600 x 240 mm, pivotant Marimea mesei: 185 x 100 mm Marimea mesei: 225 x 175 mm Marimea mesei: 330 x 220 mm
Marimea canelurilorin T: 17 mm Marimea canelurilorin T: 10 mm Marimea canelurilorin T: 12 mm Marimea canelurilorin T: 12 mm
Table size: 600 x 240 mm, tiltable Table size: 185 x 100 mm Table size: 225 x 175 mm Table size: 330 x 220 mm

T-slot width: 17 mm T-slot width: 10 mm T-slot width: 12 mm T-slot width: 12 mm

Masa transversal KT 400 x 120 Masa transversal KT 500 x 180 Masa transversal KT 700 x 180 Masa transversal KT 730 x 210
Cross table KT 400 x 120 Cross table KT 500 x 180 Cross table KT 700 x 180 Cross table KT 730 x 210

Marimea mesei: 400 x 120 mm Marimea mesei: 500 x 180 mm Marimea mesei: 700 x 180 mm Marimea mesei: 730 x 210 mm
Marimea canelurilorin T: 10 mm Marimea canelurilorin T: 12 mm Marimea canelurilorin T: 12 mm Marimea canelurilorin T: 12 mm
Table size: 400 x 120 mm Table size: 500 x 180 mm Table size: 700 x 180 mm Table size: 730 x 210 mm

T-slot width: 10 mm T-slot width: 12 mm T-slot width: 12 mm T-slot width: 12 mm

Set bolturi si nuturi 38 buc. Set accesorii de prinde 58 buc. Set accesorii de prinde 58 buc. Patrat magnetic 90°

Stud bolt set 38 pcs. Deluxe clamping kit set 58 pcs. Deluxe clamping kit set 58 pcs. Magnetic 90° square

Marimea canelurilorin T: 14 mm - M12 Marimea canelurilorin T: 10 mm - M8 Marimea canelurilorin T: 16 mm - M14 Dimensiuni:

16 mm-M14 / 18 mm - M16 12 mm-M10/ 14 mm - M12 18 mm - M16 200 x 200 mm
T-slot width: 14 mm - M12 T-slot width: 10 mm - M8 T-slot width: 16 mm - M14 Measurement
16 mm - M14 / 18 mm - M16 12 mm - M10 / 14 mm - M12 18 mm - M16 200 x 200 mm
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Machine accessories

Latime bacuri 160 / 200 mm

Latime bacuri: 100 / 125 / 150 mm

Latime bacuri: 100 / 125 / 150 mm
Tnltime bacuri: 32 / 45 / 60 mm

Latime bacuri: 100 / 125 / 150 mm
Impachetate in pereche
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Latime bacuri: 100 / 125 / 150 mm
Latime de prindere: 110 / 140 / 170 mm

Latime bacuri: 100 / 140 / 200 mm
cu functie de prindere rapida

Interval masurare 150 x 0,02 mm,
300x 0,02 mm

Max. latime de prindere: 80 / 110 mm

Latime bacuri: 85 / 100 / 120 mm
Latime de prindere: 65 / 85 / 110 mm

Latime bacuri: 55 / 80 mm

Interval masurare: 150 x 0,01 mm,
300x0,01 mm
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Latime bacuri: 100 / 125 / 150 / 200 mm

o
e

Latime bacuri: 150 / 200 mm
Latime de prindere: 135 / 165 mm

7

Potrivit pentru masinile de gaurit si frezat

Interval masurare: 500 sau 1000x 0,02 mm,
cu varfuri de cutit 150 mm




Accesorii

Subler digital de dimensiuni mari

Big size digital caliper

s

Interval masurare: 500 x 0,01 mm,
cu varfuri de cutit 200 mm

Range: 500 x 0,01 mm,

with upper jaws 200 mm

Set subler si raportor

Combination square set protractor

Lungime: 300 x 0,5 mm

Length: 300 x 0,5 mm

Set profesional de sublere

Precision measuring tool set

Vernier adancime

Depth vernier gauge

\\%‘g
/‘ 3\
& U\
N\
)
Interval masurare: 200 x 0,02 mm,
cu sina aplicata
Range: 200 x 0,02 mm,
with hook

Mitra cu reglaj unghi

Univeral bevel protractor

3

Lungime sine: 300 mm

Interval masurare: 0 - 360°, mit Lupe
Length: 300 mm

Range: 0 - 360°, with magnifier

Set cu sublere micrometrice

Outside micrometer set

Ecartament inaltime

Double beam dial height gauge

Cu ceas comparator, Interval masurare:
300x0,01 mm /500x0,01 mm
With dial gauge, Range:

300x 0,01 mm /500x0,01 mm

Set profesional de sublere

Professional measuring tool set

Ecartament digital inaltime

Double column digital height gauge
q

i

Interval masurare:

300x0,01 mm /500x0,01 mm
Range:
300x0,01 mm /500x0,01 mm

Set profesional de sublere

General purpose measuring tool set

Subler, micrometru si micrometru de
interior in caseta de lemn

Vemier caliper, micrometer and
inside micrometer in wooden box

Set cu sublere micrometrice

Outside micrometer set

Subler, micrometru, etalon si echer de
precizie in caseta de material plastic
Verier caliper, micrometer, edge
square and steel ruler in plastic box

Micrometre digitale

Electronic digital micrometer

Instrumente de masurare din otel alit,
inoxidabil cromat mat, n caseta de lemn
Different stainless steel measuring

tools, packed in wooden box

Set cu sublere micrometrice digitale

Electronic digital micrometer set

Interval masurare:
0-100x0,001 mm
Range: 0 - 100 x 0,001 mm

Interval masurare: 0 - 150 x 0,01 mm

Range: 0 - 150 x 0,01 mm

Micrometre de adancime
Depth micrometer

oy

Interval masurare: 0 - 100 x 0,01 mm

Range: 0 - 100 x 0,01 mm

IBER

Interval masurare:
150 -300x 0,01 mm
Range: 150 - 300 x 0,01 mm

Micrometre de adancime digitale

Electronic digital depth micrometer

Interval masurare:
0-100x 0,001 mm
Range: 0 - 100 x 0,001 mm
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0-25x0,001 mm

25-50x0,001 mm
50 - 75x 0,001 mm
75-100x0,01 mm

Set cu sublere micrometrice de interior

Inside micrometer set

Interval masurare: 5 - 100 x 0,01 mm

Range: 5-100x 0,01 mm
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Accesorii

Sublere micrometrice digitale de interior Indicator general

4 pcs. digital inside micrometer set

Interval masurare: 5 - 100 x 0,001 mm

Range: 5- 100 x 0,001 mm

Indicator digital

Digital indicator

Interval masurare: 10x 0,01 mm

Range: 10x 0,01 mm

Lera 20 buc.

20 pcs. feeler gauge

Interval masurare: 0,05 - 1,0 mm
Lungime blat: 100 mm

Range: 0,05 - 1,0 mm

Length: 100 mm

Set distantiere metrice 87 buc

Metric gage block set 87 pcs.

ik

Precizie conform DIN 861/1
Cuprinsintre 1,001 - 100 mm
Accuracy according DIN 861/1
Sizes from 1,001 - 100 mm
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Dial indicator general style

P
)
!

Interval masurare: 10 x 0,01 mm

Range: 10x 0,01 mm

Indicator de testare cu cadran
Dial test indicator

—
RS o R

Interval masurare: 0 - 0,8 x 0,01 mm

Range: 0-0,8x0,01 mm

Magnet mecanic universal

Mechanical universal magnetic base

Forta de prindere: 50 kg

Adhesive force: 50 kg

Set ecartamente de precizie din otel

Precision steel plug gauge set

Indicator cu cadran Indicator lung

Dial indicator Large size dial indicator
Interval masurare: 10 x 0,01 mm Interval masurare: 100 x 0,01 mm
Protejat la praf

Range: 10 x 0,01 mm Range: 100x 0,01 mm

With dust resistant function
Indicator de testare cu cadran digital Subler digital

Digital dial test indicator Digital thickness gauge

Interval masurare: 0 - 0,5x 0,01 mm Interval masurare: 0 - 25x 0,01 mm
Range: 0-0,5x0,01 mm Range: 0 -25x 0,01 mm
Magnet hidraulic universal Set distantiere metrice 47 buc

Hydraulic universal magnetic base Metric gage block set 47 pcs.

——_

-

Cu fixare hidraulica Precizie conform DIN 861/1
Forta de prindere: 50 kg Cuprins intre 1,005 - 100 mm
With hydraulic clamping Accuracy according DIN 861/1
Adhesive force: 50 kg Sizes from 1,005 - 100 mm

Set ecartamente de precizie din otel  Nivela de precizie

Precision steel plug gauge set Master precision level

DIN 2269, de la 1,0 - 5,0 mm
Gradatie: 0,1 mm

DIN 2269, from 1,0 - 5,0 mm
Graduation: 0,1 mm

DIN 2269, de la 1,0 - 10,0 mm Lungime: 200 mm
Gradatie: 0,1 mm Precizie: 0,02 mm
DIN 2269, from 1,0 - 10,0 mm Length: 200 mm
Graduation: 0,1 mm Accuracy: 0,02 mm
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Accesorii

Cadru de precizie

Precision frame bubble

Dimensiuni: 200 x 200 mm
Precizie: 0,02 mm
Measurement: 200 x 200 mm
Accuracy: 0,02 mm

Set burghie elicoidale 25 piese

25 pcs. set TiN-coated HSS drills

1-13 mm, 0,5 mm crescator
HSS acoperit cu strat TiN
1-13mm, 0,5 mm steps
HSS TiN-coated

Set burghie elicoidale 170 piese

170 pcs. set TiN-coated HSS drills

Tester duritate Rockwell RW 150

Rockwell hardness tester RW 150

()
@

8

Interval masurare: HRC 20 - 70

Rockwell range: HRC 20 - 70

Set burghie elicoidale 41 piese

41 pcs. drill set

6-10 mm, 0,1 mm crescator
n caseta de plastic

6 - 10 mm, 0,1 mm steps

in plastic box

Set burghie in trepte placate TiN

3 pcs. TiN-coated HSS step drill set

Reglaj digital al unghiului

Digital angle finder

Raportor cu nivela cu bula convenabil
Interval masurare: 0° - 90°

Cheap angle finder

Range: 0° - 90°

Set burghie elicoidale 51 piese

51 pcs. set TiN-coated HSS drills

Set burghie elicoidale 19 piese

19 pcs. set Tin-coated HSS drills

1-10 mm, 0,5 mm crescator
HSS acoperit cu strat TiN

1- 10 mm, 0,5 mm steps
HSS TiN-coated

Set burghie elicoidale 118 piese

118 pcs. set HSS drills

1-6,0 mm, 0,1 mm crescator
HSS acoperit cu strat TiN
1-6,0 mm, 0,1 mm steps
HSS TiN-coated

Set burghie conice in trepte placate TiN

3 pcs. TiN-coated conical drill set

1 -8 mm (cate 10 buc.) 8,5 - 10 mm
(cate 5 buc.) / 0,5 mm crescator
1-8 mm (each 10 pcs.),

8,5 - 10 mm (each 5 pcs.) / 0,5 mm steps

Burghie elicoidale HSS cu con Morse

Metric size taper shank drills

4-12/6-20/6-30mm

HSS acoperit cu strat TiN, in caseta de metal

4-12/6-20/6-30mm
TiN-coated, in metal case

Burghie elicoidale HSS cu con Morse

Metric size taper shank drills

Set A, MK 2 - acoperire TiN - 10-piese.
MK2:14,5/15/16/17/18/
19/20/21/22/23 mm,

Set A, MT 2 - TiN-coated - 10 pcs.

Set B, MK2 / 3 - acoperire TiN - 9-piese.
MK2: 14,5/ 16/ 18 /20 /22 mm
MK 3:24 /25 /28 /30 mm

Set B, MT 2 / 3 - TiN-coated - 9 pcs.

3-14/8-20/16-30 mm

HSS acoperit cu strat TiN, in caseta de metal

3-14/8-20/16-30mm
TiN-coated, in metal case

Burghie elicoidale HSS cu con Morse

Metric size taper shank drills

N

e
e

e Py
e
SetC,MK2 / 3, 17-tlg.
MK2:145/15/16/17/ 18/
19/20/21/22/23 mm
MK3:24/25/26/27/28/29/30mm
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1-13 mm

in caseta de metal
1-13 mm

in metal case

Cutit coada conica HSS

Taper shank HSS circular cutter

Prindere MK2 / MK 3
Diametru 30 - 300 mm
Taper shank MT 2 / MT 3
From diameter 30 - 300 mm

Burghie cu coada 13 mm

13 mm reduced shank drills

A

Set D, diametru 13 mm

8-buc. 13/14/15/16/ 18/
20/22/25mm

Shank diameter 13 mm
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Accesorii

Set freze HSS 6 buc la 90°

6 pcs. HSS countersink set 90°

Set freze HSS pentru debavurare 4 buc.

4 pcs. countersink and deburring tool

Surub cap solid

Solid cap screw counterborers

DIN 355-C
6,3/83/10,4/12,4/ 16,5
/20,5 mm

Set carotiere HSS CDS / CDL
HSSCO5-core drill-set CDS / CDL

2x 14 mm / 2x 18 mm / 1x 22 mm
Adancime de gaurire / Drill depth:

30 mm (CDS) / 50 mm (CDL)
acoperit cu strat nACO / nACO-coated

Set carote HM

TCT-core drill-set

14 /16 /18 /20 /22 mm
Adancime de gaurire: 35 mm
14 /16 /18 /20 /22 mm
Drill depth: 35 mm

Set furtun agent de racire 1/4"

Coolant hose set

28 piese, racord 1/4“

28-pcs., connection 1/4“
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HSS acoperit cu strat TiN
2-5,5-10,10-15,15-20 mm
4 pcs. / set HSS TiN-coated
2-5,5-10,10-15,15-20 mm

Set carotiere HSS CDS / CDL
HSS-core drill-set CDS / CSL

HSS, M3 / M4 / M5 / M6 / M8 /
M10 / M12

Set carotiere HSS CDS / CDL
HSS-core drill-set CDS / CSL

14 /16 /18 /20 /22 / 24 mm
Adancime de gaurire / Drill depth:
25 mm (CDS) / 50 mm (CDL)

n caseta de plastic / in plastic box

Echipament agent de racire

Coolant pump

Ans. cu recipient (111)

si furtun flexibil, 400 V

Compl. with tank (11 ) and flexible tube
400V

Set furtun agent de racire 1/2“

Coolant hose set

25 piese., racord 1/2“

25-pcs., connection 1/2“

14 /16 /18 /20 /22 / 24 mm
Adancime de gaurire / Drill depth:
25 mm (CDS) / 50 mm (CDL)
acoperit cu strat TiN / TiN-coated

Dispozitiv universal agent de racire

Universal coolant pump

Cu recipient din material plastic (10 1)
si furtun flexibil, 230 V / 400 V

With plastic tank (10 I) and flexible tube
230V / 400V

Furtun agent de racire CH2

Coolant hose CH2

cu picior magnetic

with magnetic base
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Set carotiere HSS CDS / CDL
HSS-core drill-set CDS / CSL

- ———

2x 14 mm/ 2x 18 mm / 1x 22 mm
Adancime de gaurire / Drill depth:
25 mm (CDS) / 50 mm (CDL)
acoperit cu strat TiN / TiN-coated

Set carotiere HSSC0O5 CDS / CDL
HSSCO5-core drill-set CDS / CDL

B b

14 /16 /18 /20 /22 / 24 mm
Adancime de gaurire / Drill depth:

30 mm (CDS) / 50 mm (CDL)
acoperit cu strat nACO / nACO-coated

Dispozitiv universal agent de racire

Universal coolant pump

Ans. cu recipient (12 1)

si furtun flexibil, 230 V / 400 V

Compl. with tank (12 1) and flexible tube
230V / 400V

Concentrat de agent de racire universal

Universal coolant fluid

MN 1103, canistra de 5

MN 1103, 5 liter canister

In cazul in care aveti intrebari , va rugam sa ne contactati la telefon +40 / 730 / 260 454 sau e-mail office@ebernardo.ro



Machine accessories

L

Aplicabilitate generald pentru masini de Capacitate de incarcare: 500 kg Capacitate de incarcare: 500/800/1000 kg ' | Tensiune: 230 V
gaurit Diametru 80 mm Diametru: 80 / 120 / 160 mm Cu brat flexibil si magnet

Tensiune: 24 V sau 230 V cu transformator | | Tensiune: 24 V, diametru optional Tensiune: 230 V Tensiune: 24 V
cu brat flexibil 90 sau 130 mm cu transformator

Tensiune: 230 V M3 /M4 /M5 / M6/ M8/ M10 / M12 Set burghiu de filetare HSS DIN 352

cu transformator n caseta de metal M3 /M4 /M5 /M6 / M8/ M10 / M12

Acoperit cu strat TiN, M3 - M12 M2 - M18 Pentru indepartarea usoara a aschii
n caseta de lemn

et e——
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Imprima

Toate drepturile rezervate - folosirea continutului ori a unor parti din aceasta brosura, fara instiintarea, respectiv aprobarea proprietarului se pedepseste conform
legilor in vigoare. Brosura si continutul sau va sunt puse la dispozitie ca o oportunitate laindemana tuturor. PWA isi rezerva dreptul de a revizui oricand specificatiile
paginilor sale fara o instiintare prealabila. PWA nu va fi raspunzatoare pentru niciun fel de erori de imprimare sau greseli. Masinile sunt afisate partial cu dotarile

optionale. Editia 07/2021.



Dealerul dvs.




